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0.75 - 3000 kW 
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IP20, IP21 a IP54 
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Emotron VFX 2.0 / Pro aplikace vyžadující vysokou dynamiku 
 

 

 

Vlastnosti 

 

 
 

Frekvenční měniče VFX 2.0 

optimalizují Váš proces a zabraňují 

zbytečným prostojům. Kombinace 

přímého řízení momentu, přesné 

regulace rychlosti a účinného 

vektorového brzdění znamená, že 

Emotron VFX představuje ideální 

řešení pro veškeré dynamické 

aplikace, jako jsou jeřáby, drtiče, 

mlýny, míchače a odstředivky 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UL 840 
 
 
 
 
 

GOST R 

• Robustní ocelová konstrukce s krytím IP54 ve standardní nabídce,  

umožňuje efektivní instalaci přímo u aplikace. 

• Všechny rozměrové řady měničů jsou sériově vybaveny integrovaným 

síťovým EMC filtrem kategorie C3. Tato kategorie C3 vyhovuje motorovým 

kabelům do délky 80m. 

• Extrémně rychlé přímé řízení momentu maximálně eliminuje poruchy 

způsobené náhlými změnami zátěže. 

• Plynulý rozběh minimalizuje rozběhový proud a plné zatížení motoru  

je možné už od nulových otáček. 

• Standardně měnič s certifikací UL (UL 840) a DVN (námořní aplikace. 

• Integrovaná vektorová brzda zajišťuje rychlé a kontrolované zastavení, 

přičemž je dosaženo vyšší produktivity a bezpečnosti. 

• Brzdná jednotka jako option. 

• Ventilátory chlazení s plynulou regulací otáček zaručují menší hlučnost, 

konstantní teplotu měniče a tím také vyšší účinnost. 

• Standardně jsou zahrnuty pojistky pro velikosti nad 300 A při 480 V 

a nad 210 A při 690 V. 

• Odnímatelný vícejazyčný ovládací panel je standardní výbavou.  

Jsou podporovány následující jazyky: 

angličtina, švédština, holandština, němčina, francouzština, španělština, 

ruština, italština, čeština, turečtina a polština. 

• Provozní parametry mohou být zobrazovány a nastavovány přímo  

v jednotkách procesu, např. m/s, t/h, cykly/min apod. 

• Odnímatelný ovládací panel s vnitřní pamětí usnadňuje nastavování 

parametrů a umožňuje jejich přenos a kopírování mezi měniči. 

• Certifikace dle UL a DNV ve standardu měniče. 

• Od velikosti nad 90 A je k dispozici verze měničů s kapalinovým chlazením. 
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Emotron VFX 2.0 - IP54 (model 48-430 a vyšší také v krytí IP20) 

Odpovídající výkon motoru při napětí sítě 400 V 
 

Model 

Max. 

výstupní 

proud 

[A]* 

Normální zatížení 

(120%, 1 min každých 10 min) 

Těžké zatížení 

(150%, 1 min každých 10 min) 
Rozměrová 

řada  

** 

Krytí 
Výkon @  

400 V  

[kW] 

Jmenovitý  

proud 

[A] 

Výkon @  

400 V  

[kW] 

Jmenovitý  

proud 

[A] 

VFX48-003 3.8 0.75 2.5 0.55 2.0 

B 

IP54 

závěsná  

montáž  

na stěnu 

VFX48-004 6.0 1.5 4.0 1.1 3.2 

VFX48-006 9.0 2.2 6.0 1.5 4.8 

VFX48-008 11.3 3 7.5 2.2 6.0 

VFX48-010 14.3 4 9.5 3 7.6 

VFX48-013 19.5 5.5 13.0 4 10.4 

VFX48-018 27.0 7.5 18.0 5.5 14.4 

VFX48-026 39 11 26 7.5 21 

C 
VFX48-031 46 15 31 11 25 

VFX48-037 55 18.5 37 15 29.6 

VFX48-046 69 22 46 18.5 37 

VFX48-061 92 30 61 22 49 
D 

VFX48-074 111 37 74 30 59 

VFX48-090 108 45 90 37 72 

E 
VFX48-109 131 55 109 45 87 

VFX48-146 175 75 146 55 117 

VFX48-175 210 90 175 75 140 

VFX48-210 252 110 210 90 168 

F VFX48-250 300 132 250 110 200 

VFX48-295 354 160 250 132 236 

VFX48-430 516 220 430 200 344 
H (2) 

IP20 

moduly  

nebo  

IP54 

ve skříni 

VFX48-500 600 250 500 220 400 

VFX48-600 720 315 600 250 480 

I (3) VFX48-650 780 355 650 315 520 

VFX48-750 900 400 750 355 600 

VFX48-860 1032 450 860 400 688 
J (4) 

VFX48-1K0 1200 560 1000 450 800 

VFX48-1K15 1380 630 1150 500 920 
KA (5) 

VFX48-1K25 1500 710 1250 560 1000 

VFX48-1K35 1620 710 1350 600 1080 
K (6) 

VFX48-1K5 1800 800 1500 630 1200 

VFX48-1K75 2100 900 1750 800 1400 L (7) 

VFX48-2K0 2400 1120 2000 900 1600 M (8) 

VFX48-2K25 2700 1250 2250 1000 1800 N (9) 

VFX48-2K5 3000 1400 2500 1120 2000 O (10) 

Větší výkony na poptávku. 

* Dosažitelný pouze po určitou dobu a omezen dovolenou teplotou. Uvedená data jsou při max. teplotě okolí 40°C. 

** Údaj v závorce, např. G (2), znamená počet paralelních výkonových bloků. 
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Emotron VFX 2.0 - IP54 (model 69-250 a vyšší také v krytí IP20) 

Odpovídající výkon motoru při napětí sítě 525 V 
 

Model 

Max. 

výstupní 

proud 

[A]* 

Normální zatížení  

(120%, 1 min každých 10 min) 

Těžké zatížení 

(150%, 1 min každých 10 min) 
Rozměrová 

řada 

** 

Krytí 
Výkon @  

525 V  

[kW] 

Jmenovitý  

proud  

[A] 

Výkon @ 

525 V  

[kW] 

Jmenovitý  

proud  

[A] 

VFX52-003 3.8 1.1 2.5 1.1 2.0 

B 

IP54 

závěsná  

montáž  

na stěnu 

VFX52-004 6.0 2.2 4.0 1.5 3.2 

VFX52-006 9.0 3 6.0 2.2 4.8 

VFX52-008 11.3 4 7.5 3 6.0 

VFX52-010 14.3 5.5 9.5 4 7.6 

VFX52-013 19.5 7.5 13.0 5.5 10.4 

VFX52-018 27.0 11 18.0 7.5 14.4 

VFX52-026 39 15 26 11 21 

C 
VFX52-031 46 18.5 31 15 25 

VFX52-037 55 22 37 18.5 29.6 

VFX52-046 69 30 46 22 37 

VFX52-061 92 37 61 30 49 
D 

VFX52-074 111 45 74 37 59 

VFX69-090 108 55 90 45 72 

F69 

VFX69-109 131 75 109 55 87 

VFX69-146 175 90 146 75 117 

VFX69-175 210 110 175 90 140 

VFX69-200 240 132 200 110 160 

VFX69-250 300 160 250 132 200 

H69 (2) 

IP20 

moduly  

nebo  

IP54 

ve skříni 

VFX69-300 360 200 300 160 240 

VFX69-375 450 250 375 200 300 

VFX69-400 480 250 400 220 320 

VFX69-430 516 300 430 250 344 

I69 (3) VFX69-500 600 315 500 300 400 

VFX69-595 720 400 600 315 480 

VFX69-650 780 450 650 355 520 

J69 (4) VFX69-720 864 500 720 400 576 

VFX69-800 960 560 800 450 640 

VFX69-995 1200 630 1000 500 800 KA69 (5) 

VFX69-1K2 1440 800 1200 630 960 K69 (6) 

VFX69-1K4 1680 1000 1400 800 1120 L69 (7) 

VFX69-1K6 1920 1100 1600 900 1280 M69 (8) 

VFX69-1K8 2160 1300 1800 1000 1440 N69 (9) 

VFX69-2K0 2400 1400 2000 1100 1600 O69 (10) 

VFX69-2K2 2640 1600 2200 1200 1760 P69 (11) 

VFX69-2K4 2880 1700 2400 1400 1920 Q69 (12) 

VFX69-2K6 3120 1900 2600 1500 2080 R69 (13) 

VFX69-2K8 3360 2000 2800 1600 2240 S69 (14) 

VFX69-3K0 3600 2200 3000 1700 2400 T69 (15) 

 
* Dosažitelný pouze po určitou dobu a omezen dovolenou teplotou. Uvedená data jsou při max. teplotě okolí 40°C. 

** Údaj v závorce, např. H69 (2), znamená počet paralelních výkonových bloků. 
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Emotron VFX 2.0 - IP54 (model 69-250 a vyšší také v krytí IP20) 

Odpovídající výkon motoru při napětí sítě 690 V 
 

Model 

Max. 

výstupní 

proud 

[A]* 

Normální zatížení  

(120%, 1 min každých 10 min) 

Těžké zatížení 

(150%, 1 min každých 10 min) 
Rozměrová 

řada 

** 

Krytí 
Výkon @  

690V  

[kW] 

Jmenovitý  

proud 

[A] 

Výkon @  

690V  

[kW] 

Jmenovitý  

proud 

[A] 

VFX69-090 108 90 90 75 72 

F69 

IP54 

závěsná  

montáž  

na stěnu 

VFX69-109 131 110 109 90 87 

VFX69-146 175 132 146 110 117 

VFX69-175 210 160 175 132 140 

VFX69-200 240 200 200 160 160 

VFX69-250 300 250 250 200 200 

H69 (2) 

IP20 

moduly  

nebo  

IP54 

ve skříni 

VFX69-300 360 315 300 250 240 

VFX69-375 450 355 375 315 300 

VFX69-400 480 400 400 315 320 

VFX69-430 516 450 430 315 344 

I69 (3) VFX69-500 600 500 500 355 400 

VFX69-595 720 600 600 450 480 

VFX69-650 780 630 650 500 520 

J69 (4) VFX69-720 864 710 720 560 576 

VFX69-800 960 800 800 630 640 

VFX69-905 1080 900 900 710 720 
KA69 (5) 

VFX69-995 1200 1000 1000 800 800 

VFX69-1K2 1440 1200 1200 900 960 K69 (6) 

VFX69-1K4 1680 1400 1400 1120 1120 L69 (7) 

VFX69-1K6 1920 1600 1600 1250 1280 M69 (8) 

VFX69-1K8 2160 1800 1800 1400 1440 N69 (9) 

VFX69-2K0 2400 2000 2000 1600 1600 O69 (10) 

VFX69-2K2 2640 2200 2200 1700 1760 P69 (11) 

VFX69-2K4 2880 2400 2400 1900 1920 Q69 (12) 

VFX69-2K6 3120 2600 2600 2000 2080 R69 (13) 

VFX69-2K8 3360 2800 2800 2200 2240 S69 (14) 

VFX69-3K0 3600 3000 3000 2400 2400 T69 (15) 

 

* Dosažitelný pouze po určitou dobu a omezen dovolenou teplotou. Uvedená data jsou při max. teplotě okolí 40°C. 

** Údaj v závorce, např. H69 (2), znamená počet paralelních výkonových bloků. 
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Emotron FDU 2.0 / Ušetřete energii a zabezpečte průtok 
 

 

 
 

Vlastnosti 

 

 
 
Frekvenční měniče FDU 2.0 

jsou speciálně vyvinuty pro regulaci 

průtoku a tlaku. Plynulá regulace 

zaručuje optimalizovaný provoz se 

sníženou spotřebou energie a 

minimálním počtem prostojů. 

Unikátní monitorovací funkce chrání 

Vaší technologii před poškozením a 

zbytečnými prostoji. Typickými 

aplikacemi jsou čerpadla, 

ventilátory, 

kompresory a dmychadla. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UL 840 

 
 
 
 
 

GOST R 

• Robustní ocelová konstrukce s krytím IP54 ve standardní nabídce, umožňuje 

efektivní instalaci přímo u aplikace. 

• Všechny rozměrové řady měničů jsou sériově vybaveny integrovaným síťovým 

EMC filtrem kategorie C3. Tato kategorie C3 vyhovuje motorovým kabelům  

do délky 80m. 

• Plynulý rozběh minimalizuje rozběhový proud a lineární zastavení zabraňuje 

tzv. vodním rázům v potrubí. 

• Jeden měnič Emotron FDU může řídit až 7 dalších jednotek - čerpadel, bez 

nutnosti externího řídícího systému. 

• Energeticky úsporný režim spánku zastaví motor, pokud není požadavek  

na chod čerpadla a tlak je přitom dostatečný. 

• Vyšší účinnosti čerpadla lze dosáhnout také tím, že se v určitých intervalech 

rozběhne na plné otáčky, aby se docílilo jeho pročištění od případných kalů. 

• Ventilátory chlazení s plynulou regulací otáček zaručují menší hlučnost, 

konstantní teplotu měniče a tím také vyšší účinnost. 

• Standardně jsou zahrnuty pojistky pro velikosti nad 300 A při 480 V 

a nad 250 A při 690 V. 

• Odnímatelný vícejazyčný ovládací panel je standardní výbavou.  

Jsou podporovány následující jazyky:  

angličtina, švédština, holandština, němčina, francouzština, španělština, 

ruština, italština, čeština, turečtina a polština. 

• Provozní parametry mohou být zobrazovány a nastavovány přímo  

v jednotkách procesu, např. m/s, t/h, cykly/min apod. 

• Odnímatelný ovládací panel s vnitřní pamětí usnadňuje nastavování 

parametrů a umožňuje jejich přenos a kopírování mezi měniči. 

• Certifikace dle UL a DNV ve standardu měniče. 

• Od velikosti nad 90 A je k dispozici verze měničů s kapalinovým chlazením. 
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Emotron FDU 2.0 - IP54 (model 48-430 a vyšší také v krytí IP20) 

Odpovídající výkon motoru při napětí sítě 400 V 
 
 
 

Model 

Max. 

výstupní 

proud 

[A]* 

Normální zatížení 

(120%, 1 min každých 10 min) 

Těžké zatížení  

(150%, 1 min každých 10 min) 
Rozměrová  

řada 

** 

Krytí 
Výkon @  

400 V  

[kW] 

Jmenovitý 

proud 

[A] 

Výkon @  

400 V  

[kW] 

Jmenovitý  

proud 

[A] 

FDU48-003 3.0 0.75 2.5 0.55 2.0 

B 

IP54 

závěsná  

montáž  

na stěnu 

FDU48-004 4.8 1.5 4.0 1.1 3.2 

FDU48-006 7.2 2.2 6.0 1.5 4.8 

FDU48-008 9.0 3 7.5 2.2 6.0 

FDU48-010 11.4 4 9.5 3 7.6 

FDU48-013 15.6 5.5 13.0 4 10.4 

FDU48-018 21.6 7.5 18.0 5.5 14.4 

FDU48-026 31 11 26 7.5 21 

C 
FDU48-031 37 15 31 11 25 

FDU48-037 44 18.5 37 15 29.6 

FDU48-046 55 22 46 18.5 37 

FDU48-061 73 30 61 22 49 
D 

FDU48-074 89 37 74 30 59 

FDU48-090 108 45 90 37 72 

E 
FDU48-109 131 55 109 45 87 

FDU48-146 175 75 146 55 117 

FDU48-175 210 90 175 75 140 

FDU48-210 252 110 210 90 168 

F FDU48-250 300 132 250 110 200 

FDU48-295 354 160 295 132 236 

FDU48-430 516 220 430 200 344 
H (2) 

IP20 

moduly  

nebo  

IP54 

ve skříni 

FDU48-500 600 250 500 220 400 

FDU48-600 720 315 600 250 480 

I (3) FDU48-650 780 355 650 315 520 

FDU48-750 900 400 750 355 600 

FDU48-860 1032 450 860 400 688 
J (4) 

FDU48-1K0 1200 560 1000 450 800 

FDU48-1K15 1380 630 1150 500 920 
KA (5) 

FDU48-1K25 1500 710 1250 560 1000 

FDU48-1K35 1620 710 1350 600 1080 
K (6) 

FDU48-1K5 1800 800 1500 630 1200 

FDU48-1K75 2100 900 1750 800 1400 L (7) 

FDU48-2K0 2400 1120 2000 900 1600 M (8) 

FDU48-2K25 2700 1250 2250 1000 1800 N (9) 

FDU48-2K5 3000 1400 2500 1120 2000 O (10) 

Větší výkony na poptávku 
 

* Dosažitelný pouze po určitou dobu a omezen dovolenou teplotou. Uvedená data jsou při max. teplotě okolí 40°C. 

** Údaj v závorce, např. G (2), znamená počet paralelních výkonových bloků. 
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Emotron FDU 2.0 - IP54 (model 69-250 a vyšší také v krytí IP20) 

Odpovídající výkon motoru při napětí sítě 525 V 
 

Model 

Max. 

výstupní 

proud 

[A]* 

Normální zatížení 

(120%, 1 min každých 10 min) 

Těžké zatížení 

(150%, 1 min každých 10 min) 
Rozměrová  

řada 

** 

Krytí 
Výkon @  

525 V  

[kW] 

Jmenovitý  

proud 

[A] 

Výkon @  

525 V  

[kW] 

Jmenovitý  

proud 

[A] 

FDU52-003 3.0 1.1 2.5 1.1 2.0 

B 

IP54 

závěsná  

montáž  

na stěnu 

FDU52-004 4.8 2.2 4.0 1.5 3.2 

FDU52-006 7.2 3 6.0 2.2 4.8 

FDU52-008 9.0 4 7.5 3 6.0 

FDU52-010 11.4 5.5 9.5 4 7.6 

FDU52-013 15.6 7.5 13.0 5.5 10.4 

FDU52-018 21.6 11 18.0 7.5 14.4 

FDU52-026 31 15 26 11 21 

C 
FDU52-031 37 18.5 31 15 25 

FDU52-037 44 22 37 18.5 29.6 

FDU52-046 55 30 46 22 37 

FDU52-061 73 37 61 30 49 
D 

FDU52-074 89 45 74 37 59 

FDU69-090 108 55 90 45 72 

F69 

FDU69-109 131 75 109 55 87 

FDU69-146 175 90 146 75 117 

FDU69-175 210 110 175 90 140 

FDU69-200 240 132 200 110 160 

FDU69-250 300 160 250 132 200 

H69 (2) 

IP20 

moduly  

nebo  

IP54 

ve skříni 

FDU69-300 360 200 300 160 240 

FDU69-375 450 250 375 200 300 

FDU69-400 480 250 400 220 320 

FDU69-430 516 300 430 250 344 

I69 (3) FDU69-500 600 315 500 300 400 

FDU69-595 720 400 600 315 480 

FDU69-650 780 450 650 355 520 

J69 (4) FDU69-720 864 500 720 400 576 

FDU69-800 960 560 800 450 640 

FDU69-995 1200 630 1000 500 800 KA69 (5) 

FDU69-1K2 1440 800 1200 630 960 K69 (6) 

FDU69-1K4 1680 1000 1400 800 1120 L69 (7) 

FDU69-1K6 1920 1100 1600 900 1280 M69 (8) 

FDU69-1K8 2160 1300 1800 1000 1440 N69 (9) 

FDU69-2K0 2400 1400 2000 1100 1600 O69 (10) 

FDU69-2K2 2640 1600 2200 1200 1760 P69 (11) 

FDU69-2K4 2880 1700 2400 1400 1920 Q69 (12) 

FDU69-2K6 3120 1900 2600 1500 2080 R69 (13) 

FDU69-2K8 3360 2000 2800 1600 2240 S69 (14) 

FDU69-3K0 3600 2200 3000 1700 2400 T69 (15) 

 

* Dosažitelný pouze po určitou dobu a omezen dovolenou teplotou. Uvedená data jsou při max. teplotě okolí 40°C. 

** Údaj v závorce, např. H69 (2), znamená počet paralelních výkonových bloků. 



EMOTRON FDU 

 

9  

 
 

Emotron FDU 2.0 - IP54 (model 69-250 a vyšší také v krytí IP20) 

Odpovídající výkon motoru při napětí sítě 690 V 
 

Model 

Max. 

výstupní 

proud 

[A]* 

Normální zatížení 

(120%, 1 min každých 10 min) 

Těžké zatížení 

(150%, 1 min každých 10 min) 
Rozměrová 

řada 

** 

Krytí 
Výkon @  

690 V  

[kW] 

Jmenovitý  

proud 

[A] 

Výkon @  

690 V  

[kW] 

Jmenovitý  

proud 

[A] 

FDU69-090 108 90 90 75 72 

F69 

IP54 

závěsná  

montáž 

FDU69-109 131 110 109 90 87 

FDU69-146 175 132 146 110 117 

FDU69-175 210 160 175 132 140 

FDU69-200 240 200 200 160 160 

FDU69-250 300 250 250 200 200 

H69 (2) 

IP20 

moduly  

nebo IP54 

ve skříni 

FDU69-300 360 315 300 250 240 

FDU69-375 450 355 375 315 300 

FDU69-400 480 400 400 315 320 

FDU69-430 516 450 430 315 344 

I69 (3) FDU69-500 600 500 500 355 400 

FDU69-595 720 600 600 450 480 

FDU69-650 780 630 650 500 520 

J69 (4) FDU69-720 864 710 720 560 576 

FDU69-800 960 800 800 630 640 

FDU69-905 1080 900 900 710 720 
KA69 (5) 

FDU69-995 1200 1000 1000 800 800 

FDU69-1K2 1440 1200 1200 900 960 K69 (6) 

FDU69-1K4 1680 1400 1400 1120 1120 L69 (7) 

FDU69-1K6 1920 1600 1600 1250 1280 M69 (8) 

FDU69-1K8 2160 1800 1800 1400 1440 N69 (9) 

FDU69-2K0 2400 2000 2000 1600 1600 O69 (10) 

FDU69-2K2 2640 2200 2200 1700 1760 P69 (11) 

FDU69-2K4 2880 2400 2400 1900 1920 Q69 (12) 

FDU69-2K6 3120 2600 2600 2000 2080 R69 (13) 

FDU69-2K8 3360 2800 2800 2200 2240 S69 (14) 

FDU69-3K0 3600 3000 3000 2400 2400 T69 (15) 

 

* Dosažitelný pouze po určitou dobu a omezen dovolenou teplotou. Uvedená data jsou při max. teplotě okolí 40°C. 

** Údaj v závorce, např. H69 (2), znamená počet paralelních výkonových bloků. 
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Emotron VFX 2.0 a FDU 2.0 - IP20/IP21 
 

 

Verze měničů Emotron VFX/FDU 2.0 

s krytím IP20 a IP21 jsou v pěti 

rozměrových řadách. 

Všechny varianty nabízejí stejné 

osvědčené funkce a vlastnosti jako 

ostatní řady měničů Emotron  

FDU 2.0 a VFX 2.0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          IP20 IP21 

Rozměrová řada C2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     IP20 IP21 

Rozměrová řada D2 

Vlastnosti 

• Robustní a kompaktní provedení  

se snadnou montáží a připojením 

• Integrovaná DC tlumivka redukuje 

vyšší harmonické a napěťové špičky 

• Standardně integrovaný EMC filtr 

kategorie C3 

• Regulace otáček ventilátorů chlazení 

prodlužuje životnost měničů 

• Option - integrovaná brzdná jednotka 

 
 
 

 

Emotron VFX 2.0 a FDU 2.0 - IP20/21 

Odpovídající výkon motoru při napětí sítě 400 V 
 

Model 

 

VFX.. 

nebo  

FDU.. 

Max. výstupní proud  

[A]* 

Normální zatížení 

(120%, 1 min každých 10 min) 

Těžké zatížení 

(150%, 1 min každých 10 min) 
Rozměrová 

řada 

VFX FDU 

Výkon @  

400V  

[kW] 

Jmenovitý 

proud 

[A] 

Výkon @  

400V  

[kW] 

Jmenovitý 

proud 

[A] 

…48-025 38 30 11 25 7,5 20 

C2 

…48-030 45 36 15 30 11 24 

…48-036 54 43 18.5 36 15 29 

…48-045 68 54 22 45 18,5 36 

…48-058 68 68 30 58 22 46 

…48-072 108 86 37 72 30 58 

D2 …48-088 132 106 45 88 37 70 

…48-105 132 126 55 105 45 84 

…48-142 170 170 75 142 55 114 
E2 

…48-171 205 205 90 171 75 137 

…48-205 246 246 110 205 90 164 

F2 …48-244 293 293 132 244 110 195 

…48-293 352 352 160 293 132 235 

…48-365 438 438 200 365 160 292 FA2 
 

* Dosažitelný pouze po určitou dobu a omezen dovolenou teplotou. Uvedená data jsou při max. teplotě okolí 40°C. 
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Fotogalerie 
 

 
 
 
 

 

VFX/FDU48/52: Model 003 - 018 (B) VFX/FDU48/52: Model 026 - 046 (C) VFX/FDU48/52: Model 061 - 074 (D) 

 

 
 

 
VFX/FDU48: Model 090 - 175 (E) 

VFX/FDU48: Model 210 - 250 (F) 

VFX/FDU69: Model 090 - 200 (F69) VFX/FDU48: Model 430 - 500 (H) IP20 modul 

 
 

VFX/FDU48 - IP20/21 
 

 

 
 
 
 
 

VFX/FDU48: Model 300 - 500 (G and H) VFX/FDU48: Model 600 - 750 (I) 

VFX/FDU48: Model 025 - 045 (C2) 

IP20 verze 

VFX/FDU48: Model 060 - 088 (D2) 

VFX/FDU69: Model 250 - 400 (H69) VFX/FDU69: Model 430 - 595 (I69) IP21 verze 
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Všeobecná specifikace Emotron VFX/FDU 2.0 
 

Všeobecná data
 

Napětí sítě: *                    VFX/FDU48 

  VFX/FDU52 

  VFX/FDU69 

Frekvence sítě  

Účiník 

Výstupní napětí  

Výstupní frekvence 

Výstupní taktovací frekvence  

Účinnost při jmenovitém zatížení 

 

230-480 V** +10%/-15% (-10% při 230 V) 

440-525 V**+10%/-15% 

500-690 V** +10%/-15% 

45 až 65 Hz 

0.95 

0–napětí sítě 

0–400 Hz 

3 kHz (FDU nastavitelná 1.5-6 kHz) 

97% pro modely 003 až 018 

98% pro modely 025 až 3K0 

 

* K dispozici pro napětí sítě s uzemněným nebo s izolovaným uzlem (síť TN nebo IT). 

**  Jmenovité napětí se volí pomocí parametru. 
 

 

Provozní podmínky a skladování 
 

Parametr Normální provoz 

Okolní teplota 0 až +40C, s redukci výkonu až do max. 50/55°C 

Atmosférický tlak 86 – 106 kPa 

Relativní vlhkost dle IEC 60721-3-3 Třída 3K4, 5 – 95%, bez kondenzace 

Znečištění dle IEC 60721-3-3 Přípustný elektricky nevodivý prach. Chladící vzduch musí být čistý, bez korozívních látek. 

Chemické plyny, třída 3C2 (s lakovanými deskami 3C3). Pevné částice, třída 3S2. 

Vibrace Dle IEC 60068-2-6, harmonické vibrace: 

10<f<57 Hz, 0.075 mm, 57<f<150 Hz, 1g 

Velikost B až D2: IEC 60721-3-3 3M4 (2-9 Hz, 3.0mm a 9-20Hz, zrychlení 1g (10m/s2) 

Nadmořská výška 0–1000 m 

480V AC měniče, s redukcí 1%/100 m z jmenovitého proudu, až do 4000 m  

690V AC měniče, s redukcí 1%/100 m z jmenovitého proudu, až do 2000 m  

Pro 2000 - 4000 m doporučujeme použít měnič s lakovanými deskami. 

 
Parametr Skladování 

Okolní teplota -20 až +60°C 

Atmosférický tlak 86 – 106 kPa 

Relativní vlhkost dle IEC 60721-3-3  Třída 1K4, max. 95%, bez kondenzace 
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Provoz při vyšších teplotách 

Měniče Emotron jsou určeny pro provoz při teplotách okolí do max 40°C. 

Většinu typů však lze provozovat i při vyšších okolních teplotách, avšak se sníženým výkonem.  

Možná redukce výkonu v závislosti na teplotě okolí: 

-1 %/°C až do max +15°C (tj. max 55°C pro všechny modely frekvenčních měničů). 

 
 

Rozměry, hmotnosti, chladící vzduch 

V následující tabulce je přehled rozměrů, hmotností a potřebného množství chladícího vzduchu pro jednotlivé 

typy měničů. 

Modelové řady do velikosti 48-295 jsou určeny nejen pro závěsnou montáž na stěnu, s krytím IP54 (řada B až 

F) a s krytím IP20/21 (řada C2 až FA2), ale jsou optimální i pro klasickou montáž do rozvaděče. 

Modelové řady od velikosti 48-430 a 69-250 jsou tvořeny vždy paralelním zapojením 2 až 15 standardních výkonových 

bloků (tzv. PEBB bloky - Power Electronic Building Blocks), které je možno dodat buď již kompletní v rozvaděči 

s krytím IP54 nebo jako samostatné bloky v krytí IP20 s možností závěsné montáže dle individuální potřeby 

uživatele. 

 
 

Mechanická specifikace - modely VFX/FDU48 

verze s krytím IP20/IP21 
 

Modely 
Rozměr. 

řada 

Rozměry IP20 / IP21 

v1 / v2 × š × h  

[mm] 

Hmotnost  

IP20/IP21  

[kg]  

Chladící  

vzduch  

[m3/h] 

48-025 až 48-030 
C2 536 / 559 x 176 x 267 17 

120 

48-036 až 48-058 170 

48-060 až 48-105 D2 658 / 670 x 220 x 291 30 170 

48-142 až 48-171 E2 950 / 950 x 275 x 294 53 510 

48-205 až 48-293 F2 950 / 950 x 335 x 294 68 800 

48-365 FA2 1121 / 1121 x 335 x 313 104 1020 

v1 = Výška skříně IP20 

v2 = Výška skříně IP21 (včetně stříšky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rozměrová řada C2  Rozměrová řada D2 Rozměrová řada E2 Rozměrová řada F2 

  IP20 IP21 IP20 IP20 
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Mechanická specifikace - modely VFX/FDU48 a VFX/FDU52 

verze s krytím IP54 (modely 430 a vyšší také v krytí IP20) 
 

Modely (48- a 52-) Rozměrová řada 
Rozměry v x š x h [mm] 

IP20 

Rozměry v x š x h [mm] 

IP54 

Hmotnost [kg] 

IP20/IP54 

Chladící 

vzduch [m3/h] 

003 až 018 B - 416 x 203 x 200 - /12.5 75 

026 až 031 C - 512 x 178 x 292 - /24 120 

037 až 046 C - 512 x 178 x 292 - /24 170 

061 až 074 D - 590 x 220 x 295 - /32 170 

090 až 109 E - 950 x 285 x 314 - /56 510 

146 až 175 E - 950 x 285 x 314 - /60 510 

210 až 295 F - 950 x 345 x 314 - /74 800 

430 až 500 H (2xF) 1036 x 500 x 450 2250 x 600 x 600 170/380 1600 

600 až 750 I (3xF) 1036 x 730 x 450 2250x 900 x 600 248/506 2400 

860 až 1K0 J (2xH) 1036 x 1100 x 450 2250 x 1200 x 600 340/697 3200 

1K15 až 1K25 KA (H+I) 1036 x 1365 x 450 2250 x 1500 x 600 418/838 4000 

1K35 až 1K5 K (2xI) 1036 x 1630 x 450 2250 x 1800 x 600 496/987 4800 

1K75 L (2xH+I) 1036 x 2000 x 450 2250 x 2100 x 600 588/1190 5600 

2K0 M(H+2xI) 1036 x 2230 x 450 2250 x 2400 x 600 666/1323 6400 

2K25 N (3xI) 1036 x 2530 x 450 2250 x 2700 x 600 744/1518 7200 

2K5 O (2xH+2xI) 1036 x 2830 x 450 2250 x 3000 x 600 836/1772 8000 

 
 

 

 

Mechanická specifikace - modely VFX/FDU69 

verze s krytím IP54 (modely 250 a vyšší také v krytí IP20) 

 
 

Modely (69-) Rozměrová řada 
Rozměry v x š x h [mm] 

IP20 

Rozměry v x š x h [mm] 

IP54 

Hmotnost [kg] 

IP20/IP54 

Chladící 

vzduch [m3/h] 

090 až 200 F69 - 1090 x 345 x 314 –/77 800 

250 až 400 H69 (2xF69) 1176 x 500 x 450 2250 x 600 x 600 176/399 1600 

430 až 595 I69 (3xF69) 1176 x 730 x 450 2250 x 900 x 600 257/563 2400 

650 až 800 J69 (2xH69) 1176 x 1100 x 450 2250 x 1200 x 600 352/773 3200 

905 až 995 KA69 (H69+I69) 1176 x 1365 x 450 2250 x 1500 x 600 433/937 4000 

1K2 K69 (2xI69) 1176 x 1630 x 450 2250 x 1800 x 600 514/1100 4800 

1K4 L69 (2xH69+I69) 1176 x 2000 x 450 2250 x 2100 x 600 609/1311 5600 

1K6 M69 (H69+2xI69) 1176 x 2230 x 450 2250 x 2400 x 600 690/1481 6400 

1K8 N69 (3xI69) 1176 x 2530 x 450 2250 x 2700 x 600 771/1651 7200 

2K0 O69 (2xH69+2xI69) 1176 x 2830 x 450 2250 x 3000 x 600 866/1849 8000 

2K2 P69 (H69+3xI69) 1176 x 3130 x 450 2250 x 3300 x 600 947/2050 8800 

2K4 Q69 (4xI69) 1176 x 3430 x 450 2250 x 3600 x 600 1028/2214 9600 

2K6 R69 (2xH69+3xI69) 1176 x 3730 x 450 2250 x 3900 x 600 1123/2423 10400 

2K8 S69 (H69+4xI69) 1176 x 4030 x 450 2250 x 4200 x 600 1204/2613 11200 

3K0 T69 (5xI69) 1176 x 4330 x 450 2250 x 4500 x 600 1285/2777 12000 
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T act 

 

90% 
 

 
10% 

  1 ms 

 

 
 

Přesnost regulace Emotron VFX 2.0 (otáčky) 

Statická přesnost regulace 

momentu (lineární): 

Dynamická přesnost regulace otáček 

(odezva na skokovou změnu): 

 
n 

 
 

 
ref. 

 
 
 

aktuální 

 
n, T 

 

 
moment 

 

 

5 x 0,08s = 0,2%s 
2 

 
 

+/- 0.01% z nnom 

 
5% 

80 ms 

otáčky 

 

 

Se snímačem otáček = 0.01% z nnom 

Bez snímače otáček = 0.1% z nnom 

Se snímačem otáček = 0.2% s (100 % změna zátěže) 

Bez snímače otáček = 0.4% s (100 %změna zátěže) 

 

Přesnost regulace Emotron VFX 2.0 (moment) 

Statická přesnost regulace otáček 

(lineární): 

Dynamická přesnost regulace 

momentu: 

T 
aktuální 

T 
T ref 

 

ref. 

 
+/- 3% z Tnom 

 

 
Se snímačem otáček: <3 % z Tnom 

Bez snímače otáček: <3 % z 10-100% 

jmenovitých otáček a <10 % při 

nulových otáčkách (% z nnom) 

S i bez snímače otáček: 

dosažení 100 % momentu = 1 ms. 

 
 

Přesnost regulace Emotron FDU 2.0 (V/Hz) 

Přesnost regulace otáček = přibližně 1 % z nnom (skluzová frekvence). 

Přesnost regulace momentu = přibližně 5 % z Tnom (20 - 100% otáček). 



SPECIFIKACE 

 

16  

 
 

Základní v/v data 
 

Vstupy řídicích signálů: 

Analogové (diferenciální), 4 vstupy 
 

Analogový napěťový / proudový: 

Max. vstupní napětí: 

Vstupní impedance: 

 
Rozlišení: 

Přesnost hardware: 

Nelinearita: 

0 - ±10 V/0-20 mA (dle nastavení DIP přepínačů na řídící desce) 

+30 V 

20 k(napětí) 

250 (proud) 

11 bits + sign 

0.5% type + 1 ½ LSB fsd 

1½ LSB 

Digitální, 8 vstupů  

Vstupní napětí: 

Max. vstupní napětí: 

Vstupní impedance: 

Zpoždění signálu: 

High > 9 VDC Low < 4 VDC 

+30 VDC 

<3.3 VDC: 4.7 k 3.3 VDC: 3.6 k

8 ms 

Výstupy řídicích signálů: Analogové, 2 výstupy  

Výstup napěťový/proudový: 

Max. výstupní napětí: 

Zkratový proud (   ): 

Výstupní impedance: 

Rozlišení: 

Max. zatížitelná impedance pro proudový signál: 

Přesnost hardware: 

Offset: 

Nelinearita: 

0-10 V/0-20 mA (dle nastavení v parametrech menu) 

+15 V @5 mA trvale 

+15 mA (napěťový signál) +140 mA (proudový signál) 

10 (napěťový signál) 

10 bit 

500 

1.9% typ fsd (napěťový signál), 2.4% typ fsd (proudový signál) 

3 LSB 

2 LSB 

Digitální, 2 výstupy  

Výstupní napětí 
 

 
Zkratový proud () 

High>20 VDC @50 mA, >23 VDC otevřený 

Low<1 VDC @50 mA 

100 mA max (společně s +24 VDC) 

Relé, 3 ks  

Kontakty 0.1 – 2 A / Umax  = 250 VAC nebo 42 VDC 

Referenční napětí  

+10VDC 

-10VDC 

+24VDC 

+10 VDC @10 mA zkratový proud +30 mA max 

-10 VDC @10 mA 

+24 VDC zkratový proud +100 mA max (společně s digitálními výstupy) 

 

 
Viz “Návod na obsluhu frekvenčních měničů EMOTRON VFX/FDU" - schéma zapojení, připojení a základní nastavení 
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Sv. Označení Přednastavené funkce 

X1 

1 +10 V +10 VDC ref. napětí 

2 AnIn1 Otáčky - žádaná hodnota 

3 AnIn2 Vypnuto 

4 AnIn3 Vypnuto 

5 AnIn4 Vypnuto 

6 -10 V -10VDC ref. napětí 

7 Com Signálová nula 

8 DigIn 1 RunL (chod vlevo) 

9 DigIn 2 RunR (chod vpravo) 

10 DigIn 3 Vypnuto 

11 +24 V +24VDC ovl. napětí  

12 Com Signálová nula 

13 AnOut 1 Min až Max otáčky 

14 AnOut 2 0 - Max moment 

15 Com Signálová nula 

16 DigIn 4 Vypnuto 

17 DigIn 5 Vypnuto 

18 DigIn 6 Vypnuto 

19 DigIn 7 Vypnuto 

20 DigOut 1 Připraven 

21 DigOut 2 Brzda / Bez poruchy 

22 DigIn 8 Reset 

X2: 

31 N/C 1 

Relé 1 - Porucha  32 COM 1 

33 N/O 1 

41 N/C 2 

Relé 2 - Připraven 42 COM 2 

43 N/O 2 

X3: 

51 COM 3 
Relé 3 (nenastaveno) 

52 N/O 3 

  

Poznámka: 

Všechny vstupy a výstupy jsou programovatelné v 

menu 

 

Schéma zapojení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   = Standard 

** = Option - svorky X1:78-79 pro připojení PTC čidla teploty motoru 

         (pouze u modelů B až D2) 

 
Ovládací panel 

Odnímatelný vícejazyčný ovládací panel je standardní výbavou. Jsou 

podporovány následující jazyky: 

angličtina, švédština, holandština, němčina, francouzština, španělština, 

ruština, italština, čeština, turečtina a polština. 
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Standardní option karty pro Emotron VFX/FDU 2.0 

Poznámka: Do měniče je možno nainstalovat pouze 1 komunikační kartu + max. 3 option karty! 

 
I/O karta 

 

Rozšiřující karta vstupů/výstupů, 

obsahuje 3 reléové výstupy 

(230VAC/5A NO/NC), 3 digitální 

diferenční vstupy 24V /3.2kΩ (AC 

nebo DC), všechny programovatelné. 

Maximální diferenční napětí je 50 V 

AC nebo DC. Vstupy jsou vzájemně 

izolované. V měniči mohu být 

instalovány maximálně 3 I/O karty. 

 
Obj. č. 01-3876-01 

 
 

Encoder karta 
 

 
 
 

PTC/PT100 karta 
 

 
 
 

CRIO karta (VFX) 
 

 
 
 
 
 

CI - Jeřábový interface (VFX) 

 
Karta pro připojení zpětnovazebního 

snímače otáček s diferenčními 

vstupy 5V (TTL) nebo 24V (HTL), 

rozsah 5-16.384 pulzů/ot. Vstup min 

9 kΩ. Max frekvence = 100 kHz. 
 
 
 
 
 
 
1 izolovaný PTC vstup dle 

DIN 44081/44082. 

Do PTC vstupu může být v sérii 

zapojeno max 6 PTC termistorů. 

Také mohou být připojeny 3 PT100 

 
 
 
 

 
Jeřábová karta pro řízení jeřábů. 

Vstupy pro ovladač: podpora 

4-stupňového, potenciometrového 

nebo analogového zadávání otáček. 

Vstupy pro zpomalovací a koncové 

vypínače (2+2) a další. Všech 12 

digitálních vstupů je na 24V/5 kΩ 

(8-24V) DC, 2 reléové výstupy 
 
 
 
 
 
Slouží ke galvanickému oddělení 

vstupů/výstupů jeřábové CRIO karty. 

 
• K dispozici pro vstupní napětí 

230 V/27 kΩ (120 - 250V) AC 

nebo 24 V /2.7 kΩ (15 - 36 V) DC. 

• LED indikace úrovně všech 

vstupů a výstupů. 

• Montáž na DIN lištu. 

• Rozměry: 125 x 150 x 50 mm 

 
Signály A, A’, B, B’ (posun. o 90°el.). 

Nastavitelné napájecí napětí 

snímače 5 VDC nebo 24 VDC. 

Obj. č. 01-3876-03 
 
 
 
 
 
 

snímače ve 2, 3 nebo 4-vodičovém 

zapojení dle EN 60751. 
 

 
 

Obj. č. 01-3876-08 
 

 
 
 
 
 

250 VAC/2A, využity pro ovládání 

mechanické brzdy a hlídání deviace 

pohonu (rozdíl mezi žádanými a 

skutečnými otáčkami). Taktéž je 

podporováno hlídání přetížení zdvihu 

(přetěžovací zařízení). 

 
Obj. č. 01-3876-07 

 
 
 
 
 

Obj. č. 590059 (230 VAC) 

590060 (24 VDC) 
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Fieldbus - Profibus 
 

Komunikační karta Profibus DP nebo 

DP V1. Připojení pomocí 9-pin D-sub 

konektoru. 

Přenosová rychlost 

9.6 kbits/s - 12 Mbits/s. 

Odezva = 10 ms. 

Obj. č. 01-3876-05 

 
 

Fieldbus - DeviceNet 
 

 
 
 
Ethernet - Modbus/TCP 

 

 
Ethernet - EtherCAT® 

 

 
Ethernet - Profinet IO 1-port 

 

 
Ethernet - Profinet IO 2-port 

 
Komunikační karta DeviceNet. 

Přenosová rychlost 

125 - 500 kbits/s. 

Odezva = 10 ms. 
 

 
 
 
 
 
 

Komunikační karta Ethernet - 

Modbus/TCP protokol. 

Konektor RJ45. 

Přenosová rychlost 

10 nebo 100 Mbits/s. 

Odezva = 10 ms. 
 
 
 
 

Komunikační karta Ethernet - 

EtherCAT protokol. 

Konektor 2 x RJ45 (vstup / výstup). 

Přenosová rychlost: 100 Mbits/s. 

Odezva = 10 ms. 
 
 
 
 
 

Komunikační karta Ethernet - 

Profinet IO (RT) protokol. 

Konektor RJ45. 

Přenosová rychlost: 100 Mbits/s. 

Odezva = 10 ms. 
 
 
 
 
 

Komunikační karta Ethernet - 

Profinet IO (RT) protokol. 

Konektor 2 x RJ45. 

Přenosová rychlost: 100 Mbits/s. 

Odezva = 10 ms. 

 
Obj. č. 01-3876-06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obj. č. 01-3876-09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obj. č. 01-3876-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obj. č. 01-3876-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obj. č. 01-3876-12 
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RS232/RS485 izolovaná 
 

 
 

Komunikační karta RS232/RS485, 

izolovaná, pro Modbus/RTU 

komunikační protokol. 

Přenosová rychlost: 

2400 - 38400 bits/s. 

Odezva = 10 ms. 

 

 
 

Obj. č. 01-3876-04 

 

 

Lakované desky 
 

 
 

Veškeré desky s plošnými spoji, používané ve 

frekvenčních měničích je možno dodat s ochranným 

lakovaným povrchem. 

Toto se doporučuje zejména pro aplikace v 

chemickém prostředí, v prostředí s vysokou vlhkostí 

(tropy) nebo vysokou prašností. 

V souladu s IEC60721-3-3 plyny, třída 3C3, částice, 

třída 3S2. 
 

 
 
 
 

Montážní sada, včetně zaslepovacího panelu - BCP 

Externí ovládací panel IP54 je 

určen pro montáž na dveře 

rozvaděče. Dle konkrétní situace je 

nutno vždy objednat kombinaci 

montážní sady s externím 

ovládacím panelem nebo 

zaslepovacím panelem. 
 

 
 

Montážní sada, včetně externího panelu - ECP 

Externí ovládací panel IP54 je 

určen pro montáž na dveře 

rozvaděče. Dle konkrétní situace je 

nutno vždy objednat kombinaci 

montážní sady s externím 

ovládacím panelem nebo 

zaslepovacím panelem. 
 

 
 

Externí ovládací panel - HCP 2.0 

Externí ovládací panel - HCP 2.0 je 

kompletní ovládací panel, který se 

snadno připojuje k měniči a 

zajišťuje dočasné ovládání během 

uvádění do provozu a servisních 

činností. Panel HCP obsahuje 

všechny funkce. Umožňuje 

nastavovat parametry, 

 

 
 

Obj. č. 

01-3957-21 (řada B) 

01-3957-31 (řada C/C2) 

01-3957-01 (řada D/D2 a vyšší 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obj. č. 

01-3957-20 (řada B) 

01-3957-30 (řada C/C2) 

01-3957-00 (řada D/D2 a vyšší 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obj. č. 01-5039-00 (vč. kabelu)) 
 

 
Poznámka: 

V objednávce specifikujte, pro 

jaký měnič je tento panel určen: 

A: Pro VFX/FDU - Standardní měniče 

B: Pro CDU/CDX - Měniče pro přímou 

montáž na motor 

C: Pro CDU/CDX - Speciální měniče 
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Kabelové průchodky pro rozměrové řady B, C a D 

Sada kabelových průchodek 

pro rozměrové řady B, C a D. 

Dle EMC norem jsou pro 

kabelové vývody k motoru a 

brzdnému rezistoru tyto 

průchodky kovové 
 

 
 
 
 
 
 
 

EmoSoftCom 
 

 
 

Propojte PC standardním kabelem 

RS232. Pomocí softwaru 

EmoSoftCom můžete komunikovat 

(číst/zapisovat) s frekvenčním 

měničem. Lze provádět veškeré 

servisní a diagnostické úkony. 
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Option karty (výrobní montáž) pro Emotron VFX/FDU 2.0 
 

SBS - Karta externího napájení 
 

Karta externího napájení je určena 

pro 24 V AC/DC. Při výpadku 

síťového napětí měniče zajišťuje tato 

karta možnost zachování 

komunikace s řídící deskou nebo 

např. s komunikační kartou Profibus. 
 
 

 

Safe stop - Karta bezpečného zastavení 
 

 

Safe stop pro řadu B až D2 

(instalace na pozice 1 až 3) Safe stop pro řadu E, E2 a vyšší 

 

Obj. č. 01-3954-00 

Obj. č. 01-3954-50 (ochr. lakování) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatečně vybaveno vstupy/ 

výstupy pro pomocné obvody dle 

EN-IEC 62061:2005 SIL2 a 

EN-ISO 13849-1:2006 

 

 

Zaslepovací panel - BCP 

 

 
Brzdná jednotka 

 

 
 
 

Připojení DC+ /DC- 

 

 
Zaslepovací panel, který se vkládá 

místo ovládacího panelu. 

Obsahuje indikační LED diody pro 

indikaci stavů „Zapnuto“, „Chod“ a 

„Porucha“. 
 

 
 
 
 
 
 

Všechny měniče Emotron VFX/FDU mohou být vybaveny volitelnou 

integrovanou brzdnou jednotkou. Brzdné jednotky jsou dimenzovány pro 

trvalé brzdění při jmenovitém zatížení. Tuto jednotku není možné 

nainstalovat do již dodaných modelů. Brzdný rezistor musí být instalován 

mimo měnič (viz strana 23, informace o Brzdných rezistorech). 

DC+/DC- jsou svorky pro externí připojení meziobvodu měničů Emotron VFX/FDU. 

Tento doplněk je zapotřebí při použití omezovače špiček (Overshoot clamp). 
 
 

EMC filtr třídy C2 

EMC filtr odpovídající normě EN61800-3:2004 třídy 

C2 - 1. prostředí mají měniče rozměrové řady B, C a 

D již integrovaný. 

Poznámka: 

EMC filtr třídy C3 - 2. prostředí je standardně 

instalován ve všech zbývajících rozměrových řadách. 

PTC 

Výrobní montáž, izolované vstupy pro PTC 

teplotní čidla motoru dle DIN44081/44082, 

určeno pro rozměrovou řadu B, C a D. 

Je-li PTC/PT100 option karta osazena, pak jsou 

k dispozici vstupy X1: 78-79 
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Externí option pro Emotron VFX/FDU 2.0 
 

 
Externí EMC filtr 90-650A 

 
EMC filtr odpovídající normě 

EN61800-3:2004 třídy C2 - 1. prostředí. 

Filtr je určen pro měniče od rozměrové 

řady E a vyšší, napětí 480 V, 50/60 Hz. 

Teplota okolí max. 40°C.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model měniče Typ filtru Rozměry 

v x š x h [mm] 
Hmotnost [kg] Krytí 

VFX/FDU48-090 3F480-100.230 325x150x107 7.1 IP201 

VFX/FDU48-109 3F480-125.230 345x175x127 10 IP201 

VFX/FDU48-146 3F480-150.230 375x175x135 10 IP201 

VFX/FDU48-175 3F480-180.230 490x170x158 13.5 IP002 

VFX/FDU48-210 3F480-220.230 490x170x158 13.5 IP002 

VFX/FDU48-250 3F480-250.230 490x230x158 18.2 IP002 

VFX/FDU48-300 3F480300.230 490x230x158 18.2 IP002 

VFX/FDU48-375 3F480-400.230 580x230x158 22 IP002 

VFX/FDU48-430 3F480-500.230 630x345x158 37.5 IP002 

VFX/FDU48-500 3F480-500.230 630x345x158 37.5 IP002 

VFX/FDU48-600 3F480-600.230 660x375x187 42 IP002 

VFX/FDU48-650 3F480-700.230 865x345x157 42 IP002 

 
1 = Svorky (chráněné) 

2 = Sběrnice 
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Výstupní tlumivky (dU/dt) 
 

 

Výstupní tlumivky se u frekvenčních měničů využívají k redukci du/dt. Díky 

spínací frekvenci vznikají na výstupu měniče na motorovém kabelu svodové 

kapacitní proudy. Pro omezení tohoto jevu se instalují výstupní tlumivky. 

Tyto tlumivky také pozitivně omezují napěťové špičky, které negativně 

působí na vinutí motoru. 

Data: do 800 V, IP00, předurčeny pro montáž do rozvaděče, max. teplota 

okolí 40°C. 

Při větších výstupních proudech se tlumivky zapojují paralelně (dle počtu 

PEBB bloků měniče). 

Pro usnadnění volby se podívejte na str. 30 
 
 
 
 
 
 
 

Jmenovitý proud (IN)  

A/fázi 

L  

[mH] 

Hmotnost  

[kg] 

Rozměry 

v x š x h [mm] 
Obj. č. 

2.8 1.5 0.6 60x78x95 473160 00 

4.4 1 0.6 60x78x95 473161 00 

6.6 0.65 0.6 60x78x95 473162 00 

11 0.4 1 65x96x105 473163 00 

14.3 0.3 1 65x96x105 473164 00 

18.2 0.25 1.2 74x96x105 473165 00 

26.4 0.175 1.2 74x96x105 473166 00 

32 0.15 1.7 84x125x140 473167 00 

65 0.1 4 105x155x205 473168 00 

90 0.1 8.4 120x90x235 473169 00 

146 0.05 10.2 140x190x260 473170 00 

175 0.05 13.4 160x210x180 473171 00 

275 0.032 18.4 170x230x200 473172 00 

320 0.025 18.9 170x230x200 473173 00 

410 0.021 22.6 180x240x210 473174 00 

 

 
 
 

Omezovač špiček (Overshoot clamp) 

Omezovač napěťových špiček 

(Overshoot clamp) společně s 

výstupními tlumivkami omezuje 

napěťové špičky a dU/dt a šetří tak 

vinutí motoru. 

Určeno pro napětí 380 - 690 V. 

v x š x h = 250 x 145 x 95 mm 

POZNÁMKA: 

Měniče od velikosti B do F(69) musí 

být objednány se svorkami DC+/DC- . 

 

 
 

Obj. č. 

052163 (řada B až F/F2/F69) 

052220 (řada G a vyšší) 
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Sinusový filtr 
 
 
 

Pouze pro měniče FDU. 

Napětí= 400 V ±25 %, 50/60 Hz (690 V na poptávku). 

Max. teplota okolí 40°C. 

IP20= ve skříni, se svorkovnicí 

IP00= bez skříně, sběrnicový šroubový spoj 

Úbytek napětí 25 V při jmenovitém proudu, 50 Hz. 

Přetížení: 110%/5min, 150%/2min nebo 200%/30s. 

Pro usnadnění volby se podívejte na str. 30 
 

 
 
 
 
 

Typ filtru 

3AFS400- Krytí 
Výkon 

[kW] 

Jmenovitý proud 

(IN) A/fázi 

Výkonová ztráta 

[W] 

Hmotnost 

[kg] 

Rozměry 

v x š x h [mm] 

002.5 IP20 0.75 2.5 75 5 190x165x160 

004 IP20 1.5 4 90 5 190x165x160 

007 IP20 2.2 7 125 7 250x162x162 

010 IP20 4 10 165 9 250x162x162 

013 IP20 5.5 13 190 12 250x162x162 

016 IP20 7.5 16 220 13 300x210x180 

025 IP20 11 25 250 18 300x250x210 

035 IP20 15 35 275 25 300x270x235 

010 IP00 4 10 165 9 195x200x115 

013 IP00 5.5 13 190 12 225x200x115 

016 IP00 7.5 16 220 13 225x240x135 

025 IP00 11 25 250 18 270x250x160 

035 IP00 15 35 275 25 270x250x160 

050 IP00 22 50 320 45 280x300x250 

063 IP00 30 63 550 49 270x300x370 

080 IP00 37 80 380 65 324x360x320 

100 IP00 45 100 530 65 324x360x320 

125 IP00 55 125 650 85 335x390x320 

150 IP00 75 150 580 119 440x480x340 

180 IP00 90 180 760 131 440x480x340 

250 IP00 132 250 600 135 420x420x390 

300 IP00 160 300 1000 140 420x420x390 

400 IP00 200 400 1100 320 440x500x400 

500 IP00 250 500 1250 335 470x500x400 
 

 
 
 

Solenoidový průvlečný filtr 
 
 
 

Solenoidový filtr se používají pro 

redukci rušivých proudů motoru 

(zejména od osové výšky 280mm). 

Pozitivně působí na životnost 

ložisek motoru. Solenoidovým 

filtrem musí být provlečeny všechny 

tři fáze motorového kabelu. 

Tento filtr může být použit i na 

přívodním síťovém kabelu za 

účelem snížení EMC emisí. 

 

 
 

Obj. č. 052213 

 
(řada G - T69 nutný pro každý blok 

PEBB samostatný solenoidový filtr. 
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Brzdné rezistory 
 

 
 

Typ VPR, DEG(T) = kompaktní zapouzdřené rezistory s 

krytím IP65, typ DEG může být vybaven termokontaktem.  

 

Typ BEG(T) = plechové rezistory, krytí IP20 nebo IP23, 

termokontakt dle požadavku uživatele.  

 

Pro dynamické pohony s potřebou rychlého brzdění. 

Měniče musí být vybaveny option brzdnou jednotkou 

(brake-chopper). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kapalinové chlazení 
 

 
 

Měniče rozměrové řady E a vyšší a F69 - T69 jsou k 

dispozici také ve verzi s kapalinovým chlazením. Tyto 

jednotky jsou určeny pro připojení ke kapalinovému 

systému chlazení, obvykle výměník tepla typu kapalina-

kapalina nebo kapalina- vzduch. Výměník tepla není 

součástí dodávky kapalinového chlazení. 

Měniče s paralelními výkonovými moduly (velikosti G - 

T69) jsou dodávány s rozdělovací jednotkou pro připojení 

chladicí soustavy. Měniče jsou vybaveny gumovými 

hadicemi s ochranným opletením, zakončenými těsnými 

rychlospojkami. 

 

 

 

 

 

 

CAD-výkresy jsou dostupné na internetových stránkách 
 

2D a 3D CAD výkresy pro frekvenční měniče, softstartéry a 

hlídače zatížení Emotron jsou dostupné prostřednictvím 

webových stránek výrobce. Tyto mohou být velmi užitečné 

všem, kteří pracují s našimi produkty. 

Pro přímý přístup k CAD dokumentům navštivte stránky 

www.cgglobal.com nebo www.emotron.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cgglobal.com/
http://www.cgglobal.com/
http://www.emotron.com/
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Navigační tabulka výběru vhodného filtru 
 
 

Filtr Solenoidový 

průvlečný filtr 
Výstupní tlumivka 

Výst. tlumivka 

+omezovač 

špiček 

Sinusový filtr 
Vícepólový 

sinusový filtr Problém 

Proud soufázového modu účinné omezeně účinné omezeně účinné účinné velmi účinné 

Ložiskový proud účinné    velmi účinné 

Napěťové špičky U-V-W  omezeně účinné omezeně účinné velmi účinné velmi účinné 

Napěťové špičky U-PE  omezeně účinné účinné omezeně účinné velmi účinné 

dU/dt  účinné účinné velmi účinné velmi účinné 

Snížení akustického hluku vinutí motoru  omezeně účinné omezeně účinné účinné účinné 

EMC emise omezeně účinné omezeně účinné omezeně účinné účinné velmi účinné 

 

 

Doporučení pro napětí sítě až do hodnoty 480 V včetně 

 

Filtr Solenoidový 

průvlečný filtr 

Výstupní 

tlumivka 

Výst. tlumivka 

+omezovač 

špiček 

Sinusový filtr 
Vícepólový 

sinusový filtr 
Situace 

Motory bez údajů, problémové či nevhodně navržené X   X  

Motory s osovou výškou >280 mm X     

Motory dle IEC 60034-17  X    

Motory dle 

IEC 60034-25 

křivka A 

Délka kabelu 0-100m**      

Délka kabelu 100-200m  X    

Délka kabelu 200-500m    X  

Dynamické pohony s častým zvyšováním DC napětí 

(brzdění) 
  X   

Nestíněné kabely *     X 

X = doporučené řešení 

 

Doporučení pro napětí sítě v rozmezí 500 V - 690 V 

Filtr Solenoidový 

průvlečný 

filtr 

Výstupní 

tlumivka 

Výst. tlumivka 

+omezovač 

špiček 

Sinusový filtr 
Vícepólový 

sinusový filtr Situace 

Motory bez údajů, problémové či nevhodně navržené X   X  

Motory s osovou výškou >280 mm X     

Motory se 3 kV izolací vinutí **      

Motory dle 

IEC 60034-25 

křivka B 

Délka kabelu 0-100m**      

Délka kabelu 100-200m   X   

Délka kabelu 200-500m    X  

Dynamické pohony s častým zvyšováním DC 

napětí (brzdění) 
  X   

Nestíněné kabely *     X 

X = doporučené řešení 

 

Poznámka 

Používejte co nejkratší motorové kabely. 

Tabulky platí za předpokladu, že jsou použity stíněné motorové kabely a instalace je provedena v souladu s 

EMC normami. Poklesy napětí hlavní napájecí sítě nesmí poklesnout pod 10% jmenovité hodnoty. 

Sinusové filtry jsou určeny pouze pro měniče Emotron FDU 

* Mezní hodnoty pro rušení šířené vedením u nestíněného motoru - viz norma EN61800-3, tabulka 16.. 

** Pokud nejsou v řádku žádné značky, znamená to, že není třeba podniknout žádná opatření. 
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Servis a podpora ochrání Vaše investice 

Poskytujeme Vám servis a technickou podporu ve všech fázích životního cyklu našich produktů, čímž se snažíme 

zajistit, aby Vaše investice do produktů a systémů Emotron byla co nejoptimálnější. 

 

Naše služby 

• Konzultace a engineering v průběhu plánování a jiných koncepčních fází Vašeho projektu. 

• Školení, která učí jak plně využít potenciálu výrobků Emotron. Dobrá znalost použití snižuje provozní náklady, 

zvyšuje životnost výrobku a má velký vliv na minimalizaci provozních prostojů. 

• Technická podpora od kvalifikovaných techniků. Na většině trhů nabízíme 24 hodinový telefonický servis. 

• Servis na místě, od uvedení do provozu až po údržbu, odstranění poruch a opravy. 

• Minimalizace časových prostojů díky rychlému a bezpečnému doručení náhradních dílů. 

• Kvalifikované semináře zaměřené na opravy v našich centrech. 

• Místní a celosvětový servis a podpora zajišťovaná technickými centry firmy CG Drives & Automation.. 

• Místní a celosvětový servis a podpora poskytovaná autorizovanými servisními partnery s plně vyškolenými a 

certifikovanými servisními techniky. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNICKÁ CENTRA 

SKANDINÁVIE 

 

CG Drives & Automation 

Mörsaregatan 12 

Box 222 25 

SE-250 24 HELSlNGBORG 

Sweden 

 

Phone: +46 42 16 99 00 

Fax: +46 42 16 99 49 

info.se@cgglobal.com 

 

 
 

CENTRÁLNÍ EVROPA 
 

CG Drives & Automation 

Gießerweg 3 

D-38855 WERNIGERODE 

Germany 

 

Phone: +49 (0)3943-920 50 

Fax: +49 (0)3943-920 55 

info.de@cgglobal.com 

 

 
 

BENELUX 

 

CG Drives & Automation 

Polakkers 5 

5531 NX BLADEL 

Postbus 132 

5530 AC BLADEL 

The Netherlands 

 

Phone: +31 (0)497 389 222 

Fax: +31 (0)497 386 275 

info.nl@cgglobal.com 

mailto:info.se@cgglobal.com
mailto:info.de@cgglobal.com
mailto:e@cgglobal.com
mailto:info.nl@cgglobal.com
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SWEDEN (Head office) 

 

CG Drives & Automation 

Mörsaregatan 12 

Box 222 25 

SE-250 24 Helsingborg  

 

T +46 42 16 99 00 

www.cgglobal.com  

www.emotron.com 

Zastoupení pro ČR a SR 

 

ČESKÁ REPUBLIKA 

 

Elpro Drive, s.r.o. 

Na aleji 270 

CZ-739 61 Třinec - Kanada 

 

T+420 558 988 810 

 info@elprodrive.cz 

www.elprodrive.cz 

 

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

 

VENIO, s.r.o. 

Karmínová 1092/3 

SK-010 03 Žilina 

 

T +421 949 130 270 

venio@venio.sk 

www.venio.sk  
 

mailto:info@elprodrive.cz
mailto:venio@venio.sk

