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Kompaktni, dynamicke,
idealni pro pohony jerabu
a zdvihovych mechanismu

frekvenéni ménice

Emotron DSV15/ DSV35

DEDICATED DRIVE
(5 | ACG Product



| pfes malé rozméry, vynikaji nové frekvencni ménice

Emotron DSV15 a DSV35 vysokou funkEnosti a nabizeji Sirokou Skalu
moznosti, coz zajiStuje ve vSech smérech jejich velkou flexibilitu.
Jejich funkce Ize snadno pfizpUsobit specifickym pozadavkim
jakékoliv aplikace.

Kompaktni velikost otevira Siroké moznosti instalace a uzivatelsky
privétivé menu okamzité posouva Vas systém na vyssi uroveri!

Diky svym dynamickym vlastnostem nabizeji Emotron DSV15 a DSV35
spolehlivy a efektivni provoz naro¢nych jefabovych pohont véetné

pohont zdvihd a zdvihovych mechanismd.

Kompletni fada je k dispozici pro vykony motort od 0,25 kW do 30/37 kW.



PohodIny a efektivni

1. Vykonovy modul

2. Ridici modul

3. Montaz pomoci zavésnych ok

4. Sit (L1,L2,L3) / DC sbérnice (+UG,-UG)
(odnimatelny konektor < 2.2 kW)

5. Motor (U,V,W) / Brzdny rezistor (Rb1,Rb2)
(odnimatelny konektor < 2.2 kW)

6. Reléovy vystup (NO,NC,COM)

7. Pamétovy modul (zaloha parametr()

8. Komunikaéni rozhrani (option)
s fixaéni zemnici deskou

9. HMI rozhrani (hot-plug):
Ovladaci panel (option)

10. V/V svorkovnice s fixacni zemnici deskou
(odnimatelny konektor)

11. PTC vstup (T1,T2)
(odnimatelny konektor)

12. STO - modul bezpe&ného zastaveni (option)




Technicka data

Emotron DSV15-23 ... 1-fazové nap'éjeni 230V

DSV15-23-1P7-20
183x60x130
DSV15-23-2P4-20 0,37 0,50 24 180
DSV15-23-3P2-20 0 075 100
= c 2 208x60x130
DSV15-23-4P2-20 0,75 1,0 4.2 100
DSV15-23-6P0-20 11 15 6.0 33
DSV15-23-7P0-20 15 2.0 7.0 33 3 278x60x130
DSV15-23-9P6-20 22 30 96 33

Emotron DSV35-40 ... 3-fazové napéjeni 380-480V

DSV35-40-1P3-20 n,a? u,5n 133:60::130
DSVa5-40-1P8-20 0,55 075 15 390

2 208x60x130
DSV35-40-2P4-20 0,75 1,0 24 300
DSV35-40-3P2-20 11 15 32 180
DSV35-40-3P9-20 15 2.0 39 130
DSV35-40-5P6-20 22 3.0 56 180 3 278x60x130
DSV35-40-7P2-20 3.0 40 7.3 82
DSV35-40-9P4-20 4,0 50 95 47
DSV35-40-013-20 55 75 13,0 47 4 278x90x130
DSV35-40-016-20 7.5 10 16,5 27

5 305x120x130
DSV35-40-023-20 1 15 235 27
DSV35-40-031-20 15 20 32 18
DSV35-40-039-20 185 25 40 15

6 342x180x165
DSV35-40-046-20 22 a0 47 15
DSV35-40-061-20 30 +) 40+ 61 75

*) TéZka zatéZ (pretiZeni 150% 1min kaZdych 10min)
*) Nutno pouZit vstupni stovou tiumivku



VSeobecna data

Napéti sité
Frekvence sité
Vystupni napéti
Vystupni frekvence
Kryti

Montaz

Chlazeni

Pfipojeni

Normy
EMC kompatibilita

Pretizitelnost

Taktovaci frekvence
Pracovni okolni teplota
Brzdna elektronika

DC sbérnice

DSV15-23: 1-fazové, 190-240 V +/-10%
DSV35-40: 3-fazové, 380-480 V +/-10%

45 - 65 Hz

3-fazové, 0 - napéti sité
0-599 Hz

1P20 / NEMA250

Mozna montaz tésné vedle sebe, bez nutnosti redukce vykonu

Pfirozeni vétrani (od velikosti 3 a vétsi pomoci ventilatoru)

Ovladaci svorkovnice s pruznymi kontakty
Odnimatelné silové svorkovnice <=2,2 kW

CE, UL, cUL, RoHS2
IEC 61800-3:2004 — C1 / C2 v zavislosti na délce motorového kabelu

200% jmenovitého proudu po dobu 3 s
150% jmenovitého proudu po dobu 60 s

2,4,8,16 kHz
-10°C az 55°C / 4 kHz (>45°C / redukce vyst. proudu 0 2,5% / °C)
Interni ve standardni vybave

Standard

Vstupy / vystupy
Digitalni vstup
Digitalni vystup

Analogovy vstup

Analogovy vystup

Vystupni relé

Encoder, HTL 100 kHz

PTC

Integrované ovladani brzdy motoru
Kommunikacni rozhrani (option)
CAN open

Modbus RS485

Profibus

ProfiNet

EtherCAT

Modbus/TCP

Standardni svorkovnice (pocet) Aplikacni (rozsifend) svorkovnice (pocet)
5: (24VDC) 7: (24VDC)

1: (10..30V/50mA) 2: (10..30V/50mA)

1: (0..+10V, 0/4..+20mA) 1: (0..+10V, 0/4..+20mA)
1: (0..10V) 1: (0..10V)
1: (10V) fidici napéti 1: (10V) fidici napéti

1: (0..10V/max.5mA, 0/4..20mA) 2: (0..10V/max.5mA, 0/4..20mA)
1: (+10VDC referencni napéti) 1: (+10VDC referenéni napéti)

1: (NOINC) 1: (NOINC)
AC 250V, 3A/ DC 24V, 2A AC 250V, 3A/ DC 24V, 2A

Ano (DI3/DI4) Ano (DI3/DI4)
1: (T1/T2) 1: (T1/T2)

Ano Ano

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Ano



Standardni funkce a vlastnosti

Druhy fizeni a regulace

Zakladni funkce

Hlidani a ochranné funkce

Diagnostika

Trida u€innosti

Option

Vektorové fizeni Plus, linearni nebo kvadraticka VV/Hz charakteristika
Bezsenzorové vektorové Fizeni (otackovy rezim)

Vektorové Fizeni s uzavienou smyckou

Fixni / Automatické zesileni

DC brzda / Ovladani brzdy motoru

Letmy start

Volné programovatelné uzivatelské menu (anglicky / némecky)
Nastavitelna "S-kfivka"

PID-regulator

Sekvencni fizeni

Volby parametrovych sad

Rezim spanku

Pamétovy modul (zalohovani, pfenos a kopirovani parametru)

Zkrat

Zemni spojeni

I’t tepelna ochrana motoru

Ztrata faze motoru

Ztrata faze napajeci sité

Hlidani teploty motoru / chladice (redukce vykonu)
Detekce dosazeni maximalnich otacek motoru
Detekce dosazeni maximalniho momentu motoru
Detekce dosazeni maximalniho proudu motoru
Sledovani ztrat motoru

Diagnostika stavu méni¢e pomoci LED
Archiv poruch
Pamétovy registr (ovladaci panel)

T¥ida IE2 v souladu s CSN EN 50598-2 (Ekodesign pro vykonové fidici systémy...)

CAN Open Fieldbus komunikaéni rozhrani

Modbus-RTU RS485 sériové komunikacéni rozhrani

USB Komunikaéni modul pro diagnostiku a nastavovani parametr(i

WiFi Komunikaéni modul pro diagnostiku a nastavovani parametrti pomoci aplikace v mobilnim telefonu
Safe stop STO modul (Safe Torque Off) - bezpeéné zastaveni bez momentu

Jerabovy interface V/V karta se softwarem pro jefabové aplikace (12 digitalnich vstuptd 230VAC, 2 reléové vystupy)

Ovladaci panel / USB / WiFi

Ovladaci panel, USB modul a WiFi modul jsou k dispozici jako option.

Podporované jazyky: angli¢tina, némcina



Schéma zapojeni

Emotron DSV15-23 ... 0,25 - 2,2 kW (1x230VAC / 3x0-230VAC)
Emotron DSV35-40 ... 0,37 - 22/30 kW (3x400VAC / 3x0-400VAC)
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SWEDEN (Head office)

Drives & Automation

Mérsaregatan 12, Box 222 25
SE-250 24 Helsingborg

T: +46 (0)42 169900
F: +46 (0)42 169949
info.se@cgglobal.com
www.cgglobal.com
www.emotron.com

GERMANY

Drives & Automation

GielRerweg 3
D-38855 Wernigerode

T: +49 (0)3943-92050
F: +49 (0)3943-92055
info.de@cgglobal.com
www.cgglobal.com
www.emotron.de

Zastoupeni pro CR a SR
CESKA REPUBLIKA

Elpro Drive, s.r.o.

Na aleji 270
CZ-739 61 Trinec-Kanada

T: +420 558 988 810
F: +420 558 988 815
info@elprodrive.cz
www.elprodrive.cz

SLOVENSKA REPUBLIKA

VENIO, s.r.o.
Karminova 1092/3
SK-010 03 Zilina

T: +421 949 130 270

venio@venio.sk
www.venio.sk
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