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Emotron VFX 2.0 /  Pro aplikace vyĤaduj²c² vysokou dynamiku 
 

 

 

Vlastnosti 

 

 
 
FrekvenĽn² mŘniĽe VFX 2.0 

optimalizuj² V§Ģ proces a zabraſuj² 

zbyteĽnĩm prostojƠm. Kombinace 

pƎ²m®ho Ǝ²zen² momentu, pƎesn® 

regulace rychlosti a ¼Ľinn®ho 

vektorov®ho brzdŘn² znamen§, Ĥe 

Emotron VFX pƎedstavuje ide§ln² 

ƎeĢen² pro veĢker® dynamick® 

aplikace, jako jsou jeƎ§by, drtiĽe, 

mlĩny, m²chaĽe a odstƎedivky 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UL 840 
 
 
 
 
 

GOST R 

Å Robustn² ocelov§ konstrukce s kryt²m IP54 ve standardn² nab²dce,  

umoĤſuje efektivn² instalaci pƎ²mo u aplikace. 

Å VĢechny rozmŘrov® Ǝady mŘniĽƠ jsou s®riovŘ vybaveny integrovanĩm 

s²Ɩovĩm EMC filtrem kategorie C3. Tato kategorie C3 vyhovuje motorovĩm 

kabelƠm do d®lky 80m. 

Å Extr®mnŘ rychl® pƎ²m® Ǝ²zen² momentu maxim§lnŘ eliminuje poruchy 

zpƠsoben® n§hlĩmi zmŘnami z§tŘĤe. 

Å Plynulĩ rozbŘh minimalizuje rozbŘhovĩ proud a pln® zat²Ĥen² motoru  

je moĤn® uĤ od nulovĩch ot§Ľek. 

Å StandardnŘ mŘniĽ s certifikac² UL (UL 840) a DVN (n§moƎn² aplikace. 

Å Integrovan§ vektorov§ brzda zajiĢƖuje rychl® a kontrolovan® zastaven², 

pƎiĽemĤ je dosaĤeno vyĢĢ² produktivity a bezpeĽnosti. 

Å Brzdn§ jednotka jako option. 

Å Ventil§tory chlazen² s plynulou regulac² ot§Ľek zaruĽuj² menĢ² hluĽnost, 

konstantn² teplotu mŘniĽe a t²m tak® vyĢĢ² ¼Ľinnost. 

Å StandardnŘ jsou zahrnuty pojistky pro velikosti nad 300 A pƎi 480 V 

a nad 210 A pƎi 690 V. 

Å Odn²matelnĩ v²cejazyĽnĩ ovl§dac² panel je standardn² vĩbavou.  

Jsou podporov§ny n§sleduj²c² jazyky: 

angliĽtina, Ģv®dĢtina, holandĢtina, nŘmĽina, francouzĢtina, ĢpanŘlĢtina, 

ruĢtina, italĢtina, ĽeĢtina, tureĽtina a polĢtina. 

Å Provozn² parametry mohou bĩt zobrazov§ny a nastavov§ny pƎ²mo  

v jednotk§ch procesu, napƎ. m/s,  t/h,  cykly/min apod. 

Å Odn²matelnĩ ovl§dac² panel s vnitƎn² pamŘt² usnadſuje nastavov§n² 

parametrƠ a umoĤſuje jejich pƎenos a kop²rov§n² mezi mŘniĽi. 

Å Certifikace dle UL a DNV ve standardu mŘniĽe. 

Å Od velikosti nad 90 A je k dispozici verze mŘniĽƠ s kapalinovĩm chlazen²m. 
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Emotron VFX 2.0 - IP54 (model 48-430 a vyĢĢ² tak® v kryt² IP20) 

Odpov²daj²c² vĩkon motoru pƎi napŘt² s²tŘ 400 V 
 

Model 

Max. 

vĩstupn² 

proud 

[A]*  

Norm§ln² zat²Ĥen² 

(120%, 1 min kaĤdĩch 10 min) 

TŘĤk® zat²Ĥen² 

(150%, 1 min kaĤdĩch 10 min) 
RozmŘrov§ 

Ǝada  

**  

Kryt² 
Vĩkon @  

400 V  

[kW] 

Jmenovitĩ  

proud 

[A] 

Vĩkon @  

400 V  

[kW] 

Jmenovitĩ  

proud 

[A] 

VFX48-003 3.8 0.75 2.5 0.55 2.0 

B 

IP54 

z§vŘsn§  

mont§Ĥ  

na stŘnu 

VFX48-004 6.0 1.5 4.0 1.1 3.2 

VFX48-006 9.0 2.2 6.0 1.5 4.8 

VFX48-008 11.3 3 7.5 2.2 6.0 

VFX48-010 14.3 4 9.5 3 7.6 

VFX48-013 19.5 5.5 13.0 4 10.4 

VFX48-018 27.0 7.5 18.0 5.5 14.4 

VFX48-026 39 11 26 7.5 21 

C 
VFX48-031 46 15 31 11 25 

VFX48-037 55 18.5 37 15 29.6 

VFX48-046 69 22 46 18.5 37 

VFX48-061 92 30 61 22 49 
D 

VFX48-074 111 37 74 30 59 

VFX48-090 108 45 90 37 72 

E 
VFX48-109 131 55 109 45 87 

VFX48-146 175 75 146 55 117 

VFX48-175 210 90 175 75 140 

VFX48-210 252 110 210 90 168 

F VFX48-250 300 132 250 110 200 

VFX48-295 354 160 250 132 236 

VFX48-430 516 220 430 200 344 
H (2) 

IP20 

moduly  

nebo  

IP54 

ve skƎ²ni 

VFX48-500 600 250 500 220 400 

VFX48-600 720 315 600 250 480 

I (3) VFX48-650 780 355 650 315 520 

VFX48-750 900 400 750 355 600 

VFX48-860 1032 450 860 400 688 
J (4) 

VFX48-1K0 1200 560 1000 450 800 

VFX48-1K15 1380 630 1150 500 920 
KA (5) 

VFX48-1K25 1500 710 1250 560 1000 

VFX48-1K35 1620 710 1350 600 1080 
K (6) 

VFX48-1K5 1800 800 1500 630 1200 

VFX48-1K75 2100 900 1750 800 1400 L (7) 

VFX48-2K0 2400 1120 2000 900 1600 M (8) 

VFX48-2K25 2700 1250 2250 1000 1800 N (9) 

VFX48-2K5 3000 1400 2500 1120 2000 O (10) 

VŘtĢ² vĩkony na popt§vku. 

*  DosaĤitelnĩ pouze po urĽitou dobu a omezen dovolenou teplotou. Uveden§ data jsou pƎi max. teplotŘ okol² 40ÁC. 

**  đdaj v z§vorce, napƎ. G (2), znamen§ poĽet paraleln²ch vĩkonovĩch blokƠ. 
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Emotron VFX 2.0 - IP54 (model 69-250 a vyĢĢ² tak® v kryt² IP20) 

Odpov²daj²c² vĩkon motoru pƎi napŘt² s²tŘ 525 V 
 

Model 

Max. 

vĩstupn² 

proud 

[A]*  

Norm§ln² zat²Ĥen²  

(120%, 1 min kaĤdĩch 10 min) 

TŘĤk® zat²Ĥen² 

(150%, 1 min kaĤdĩch 10 min) 
RozmŘrov§ 

Ǝada 

**  

Kryt² 
Vĩkon @  

525 V  

[kW] 

Jmenovitĩ  

proud  

[A] 

Vĩkon @ 

525 V  

[kW] 

Jmenovitĩ  

proud  

[A] 

VFX52-003 3.8 1.1 2.5 1.1 2.0 

B 

IP54 

z§vŘsn§  

mont§Ĥ  

na stŘnu 

VFX52-004 6.0 2.2 4.0 1.5 3.2 

VFX52-006 9.0 3 6.0 2.2 4.8 

VFX52-008 11.3 4 7.5 3 6.0 

VFX52-010 14.3 5.5 9.5 4 7.6 

VFX52-013 19.5 7.5 13.0 5.5 10.4 

VFX52-018 27.0 11 18.0 7.5 14.4 

VFX52-026 39 15 26 11 21 

C 
VFX52-031 46 18.5 31 15 25 

VFX52-037 55 22 37 18.5 29.6 

VFX52-046 69 30 46 22 37 

VFX52-061 92 37 61 30 49 
D 

VFX52-074 111 45 74 37 59 

VFX69-090 108 55 90 45 72 

F69 

VFX69-109 131 75 109 55 87 

VFX69-146 175 90 146 75 117 

VFX69-175 210 110 175 90 140 

VFX69-200 240 132 200 110 160 

VFX69-250 300 160 250 132 200 

H69 (2) 

IP20 

moduly  

nebo  

IP54 

ve skƎ²ni 

VFX69-300 360 200 300 160 240 

VFX69-375 450 250 375 200 300 

VFX69-400 480 250 400 220 320 

VFX69-430 516 300 430 250 344 

I69 (3) VFX69-500 600 315 500 300 400 

VFX69-595 720 400 600 315 480 

VFX69-650 780 450 650 355 520 

J69 (4) VFX69-720 864 500 720 400 576 

VFX69-800 960 560 800 450 640 

VFX69-995 1200 630 1000 500 800 KA69 (5) 

VFX69-1K2 1440 800 1200 630 960 K69 (6) 

VFX69-1K4 1680 1000 1400 800 1120 L69 (7) 

VFX69-1K6 1920 1100 1600 900 1280 M69 (8) 

VFX69-1K8 2160 1300 1800 1000 1440 N69 (9) 

VFX69-2K0 2400 1400 2000 1100 1600 O69 (10) 

VFX69-2K2 2640 1600 2200 1200 1760 P69 (11) 

VFX69-2K4 2880 1700 2400 1400 1920 Q69 (12) 

VFX69-2K6 3120 1900 2600 1500 2080 R69 (13) 

VFX69-2K8 3360 2000 2800 1600 2240 S69 (14) 

VFX69-3K0 3600 2200 3000 1700 2400 T69 (15) 

 
*  DosaĤitelnĩ pouze po urĽitou dobu a omezen dovolenou teplotou. Uveden§ data jsou pƎi max. teplotŘ okol² 40ÁC. 

**  đdaj v z§vorce, napƎ. H69 (2), znamen§ poĽet paraleln²ch vĩkonovĩch blokƠ. 
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Emotron VFX 2.0 - IP54 (model 69-250 a vyĢĢ² tak® v kryt² IP20) 

Odpov²daj²c² vĩkon motoru pƎi napŘt² s²tŘ 690 V 
 

Model 

Max. 

vĩstupn² 

proud 

[A]*  

Norm§ln² zat²Ĥen²  

(120%, 1 min kaĤdĩch 10 min) 

TŘĤk® zat²Ĥen² 

(150%, 1 min kaĤdĩch 10 min) 
RozmŘrov§ 

Ǝada 

**  

Kryt² 
Vĩkon @  

690V  

[kW] 

Jmenovitĩ  

proud 

[A] 

Vĩkon @  

690V  

[kW] 

Jmenovitĩ  

proud 

[A] 

VFX69-090 108 90 90 75 72 

F69 

IP54 

z§vŘsn§  

mont§Ĥ  

na stŘnu 

VFX69-109 131 110 109 90 87 

VFX69-146 175 132 146 110 117 

VFX69-175 210 160 175 132 140 

VFX69-200 240 200 200 160 160 

VFX69-250 300 250 250 200 200 

H69 (2) 

IP20 

moduly  

nebo  

IP54 

ve skƎ²ni 

VFX69-300 360 315 300 250 240 

VFX69-375 450 355 375 315 300 

VFX69-400 480 400 400 315 320 

VFX69-430 516 450 430 315 344 

I69 (3) VFX69-500 600 500 500 355 400 

VFX69-595 720 600 600 450 480 

VFX69-650 780 630 650 500 520 

J69 (4) VFX69-720 864 710 720 560 576 

VFX69-800 960 800 800 630 640 

VFX69-905 1080 900 900 710 720 
KA69 (5) 

VFX69-995 1200 1000 1000 800 800 

VFX69-1K2 1440 1200 1200 900 960 K69 (6) 

VFX69-1K4 1680 1400 1400 1120 1120 L69 (7) 

VFX69-1K6 1920 1600 1600 1250 1280 M69 (8) 

VFX69-1K8 2160 1800 1800 1400 1440 N69 (9) 

VFX69-2K0 2400 2000 2000 1600 1600 O69 (10) 

VFX69-2K2 2640 2200 2200 1700 1760 P69 (11) 

VFX69-2K4 2880 2400 2400 1900 1920 Q69 (12) 

VFX69-2K6 3120 2600 2600 2000 2080 R69 (13) 

VFX69-2K8 3360 2800 2800 2200 2240 S69 (14) 

VFX69-3K0 3600 3000 3000 2400 2400 T69 (15) 

 

*  DosaĤitelnĩ pouze po urĽitou dobu a omezen dovolenou teplotou. Uveden§ data jsou pƎi max. teplotŘ okol² 40ÁC. 

**  đdaj v z§vorce, napƎ. H69 (2), znamen§ poĽet paraleln²ch vĩkonovĩch blokƠ. 
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Emotron FDU 2.0 / UĢetƎete energii a zabezpeĽte prƠtok 
 

 

 
 

Vlastnosti 

 

 
 
FrekvenĽn² mŘniĽe FDU 2.0 

jsou speci§lnŘ vyvinuty pro regulaci 

prƠtoku a tlaku. Plynul§ regulace 

zaruĽuje optimalizovanĩ provoz se 

sn²Ĥenou spotƎebou energie a 

minim§ln²m poĽtem prostojƠ. 

Unik§tn² monitorovac² funkce chr§n² 

VaĢ² technologii pƎed poĢkozen²m a 

zbyteĽnĩmi prostoji. Typickĩmi 

aplikacemi jsou Ľerpadla, 

ventil§tory, 

kompresory a dmychadla. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UL 840 

 
 
 
 
 

GOST R 

Å Robustn² ocelov§ konstrukce s kryt²m IP54 ve standardn² nab²dce, umoĤſuje 

efektivn² instalaci pƎ²mo u aplikace. 

Å VĢechny rozmŘrov® Ǝady mŘniĽƠ jsou s®riovŘ vybaveny integrovanĩm s²Ɩovĩm 

EMC filtrem kategorie C3. Tato kategorie C3 vyhovuje motorovĩm kabelƠm  

do d®lky 80m. 

Å Plynulĩ rozbŘh minimalizuje rozbŘhovĩ proud a line§rn² zastaven² zabraſuje 

tzv. vodn²m r§zƠm v potrub². 

Å Jeden mŘniĽ Emotron FDU mƠĤe Ǝ²dit aĤ 7 dalĢ²ch jednotek - Ľerpadel, bez 

nutnosti extern²ho Ǝ²d²c²ho syst®mu. 

Å Energeticky ¼spornĩ reĤim sp§nku zastav² motor, pokud nen² poĤadavek  

na chod Ľerpadla a tlak je pƎitom dostateĽnĩ. 

Å VyĢĢ² ¼Ľinnosti Ľerpadla lze dos§hnout tak® t²m, Ĥe se v urĽitĩch intervalech 

rozbŘhne na pln® ot§Ľky, aby se doc²lilo jeho proĽiĢtŘn² od pƎ²padnĩch kalƠ. 

Å Ventil§tory chlazen² s plynulou regulac² ot§Ľek zaruĽuj² menĢ² hluĽnost, 

konstantn² teplotu mŘniĽe a t²m tak® vyĢĢ² ¼Ľinnost. 

Å StandardnŘ jsou zahrnuty pojistky pro velikosti nad 300 A pƎi 480 V 

a nad 250 A pƎi 690 V. 

Å Odn²matelnĩ v²cejazyĽnĩ ovl§dac² panel je standardn² vĩbavou.  

Jsou podporov§ny n§sleduj²c² jazyky:  

angliĽtina, Ģv®dĢtina, holandĢtina, nŘmĽina, francouzĢtina, ĢpanŘlĢtina, 

ruĢtina, italĢtina, ĽeĢtina, tureĽtina a polĢtina. 

Å Provozn² parametry mohou bĩt zobrazov§ny a nastavov§ny pƎ²mo  

v jednotk§ch procesu, napƎ. m/s,  t/h,  cykly/min apod. 

Å Odn²matelnĩ ovl§dac² panel s vnitƎn² pamŘt² usnadſuje nastavov§n² 

parametrƠ a umoĤſuje jejich pƎenos a kop²rov§n² mezi mŘniĽi. 

Å Certifikace dle UL a DNV ve standardu mŘniĽe. 

Å Od velikosti nad 90 A je k dispozici verze mŘniĽƠ s kapalinovĩm chlazen²m. 
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Emotron FDU 2.0 - IP54 (model 48-430 a vyĢĢ² tak® v kryt² IP20) 

Odpov²daj²c² vĩkon motoru pƎi napŘt² s²tŘ 400 V 
 
 
 

Model 

Max. 

vĩstupn² 

proud 

[A]*  

Norm§ln² zat²Ĥen² 

(120%, 1 min kaĤdĩch 10 min) 

TŘĤk® zat²Ĥen²  

(150%, 1 min kaĤdĩch 10 min) 
RozmŘrov§  

Ǝada 

**  

Kryt² 
Vĩkon @  

400 V  

[kW] 

Jmenovitĩ 

proud 

[A] 

Vĩkon @  

400 V  

[kW] 

Jmenovitĩ  

proud 

[A] 

FDU48-003 3.0 0.75 2.5 0.55 2.0 

B 

IP54 

z§vŘsn§  

mont§Ĥ  

na stŘnu 

FDU48-004 4.8 1.5 4.0 1.1 3.2 

FDU48-006 7.2 2.2 6.0 1.5 4.8 

FDU48-008 9.0 3 7.5 2.2 6.0 

FDU48-010 11.4 4 9.5 3 7.6 

FDU48-013 15.6 5.5 13.0 4 10.4 

FDU48-018 21.6 7.5 18.0 5.5 14.4 

FDU48-026 31 11 26 7.5 21 

C 
FDU48-031 37 15 31 11 25 

FDU48-037 44 18.5 37 15 29.6 

FDU48-046 55 22 46 18.5 37 

FDU48-061 73 30 61 22 49 
D 

FDU48-074 89 37 74 30 59 

FDU48-090 108 45 90 37 72 

E 
FDU48-109 131 55 109 45 87 

FDU48-146 175 75 146 55 117 

FDU48-175 210 90 175 75 140 

FDU48-210 252 110 210 90 168 

F FDU48-250 300 132 250 110 200 

FDU48-295 354 160 295 132 236 

FDU48-430 516 220 430 200 344 
H (2) 

IP20 

moduly  

nebo  

IP54 

ve skƎ²ni 

FDU48-500 600 250 500 220 400 

FDU48-600 720 315 600 250 480 

I (3) FDU48-650 780 355 650 315 520 

FDU48-750 900 400 750 355 600 

FDU48-860 1032 450 860 400 688 
J (4) 

FDU48-1K0 1200 560 1000 450 800 

FDU48-1K15 1380 630 1150 500 920 
KA (5) 

FDU48-1K25 1500 710 1250 560 1000 

FDU48-1K35 1620 710 1350 600 1080 
K (6) 

FDU48-1K5 1800 800 1500 630 1200 

FDU48-1K75 2100 900 1750 800 1400 L (7) 

FDU48-2K0 2400 1120 2000 900 1600 M (8) 

FDU48-2K25 2700 1250 2250 1000 1800 N (9) 

FDU48-2K5 3000 1400 2500 1120 2000 O (10) 

VŘtĢ² vĩkony na popt§vku 
 

*  DosaĤitelnĩ pouze po urĽitou dobu a omezen dovolenou teplotou. Uveden§ data jsou pƎi max. teplotŘ okol² 40ÁC. 

**  đdaj v z§vorce, napƎ. G (2), znamen§ poĽet paraleln²ch vĩkonovĩch blokƠ. 
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Emotron FDU 2.0 - IP54 (model 69-250 a vyĢĢ² tak® v kryt² IP20) 

Odpov²daj²c² vĩkon motoru pƎi napŘt² s²tŘ 525 V 
 

Model 

Max. 

vĩstupn² 

proud 

[A]*  

Norm§ln² zat²Ĥen² 

(120%, 1 min kaĤdĩch 10 min) 

TŘĤk® zat²Ĥen² 

(150%, 1 min kaĤdĩch 10 min) 
RozmŘrov§  

Ǝada 

**  

Kryt² 
Vĩkon @  

525 V  

[kW] 

Jmenovitĩ  

proud 

[A] 

Vĩkon @  

525 V  

[kW] 

Jmenovitĩ  

proud 

[A] 

FDU52-003 3.0 1.1 2.5 1.1 2.0 

B 

IP54 

z§vŘsn§  

mont§Ĥ  

na stŘnu 

FDU52-004 4.8 2.2 4.0 1.5 3.2 

FDU52-006 7.2 3 6.0 2.2 4.8 

FDU52-008 9.0 4 7.5 3 6.0 

FDU52-010 11.4 5.5 9.5 4 7.6 

FDU52-013 15.6 7.5 13.0 5.5 10.4 

FDU52-018 21.6 11 18.0 7.5 14.4 

FDU52-026 31 15 26 11 21 

C 
FDU52-031 37 18.5 31 15 25 

FDU52-037 44 22 37 18.5 29.6 

FDU52-046 55 30 46 22 37 

FDU52-061 73 37 61 30 49 
D 

FDU52-074 89 45 74 37 59 

FDU69-090 108 55 90 45 72 

F69 

FDU69-109 131 75 109 55 87 

FDU69-146 175 90 146 75 117 

FDU69-175 210 110 175 90 140 

FDU69-200 240 132 200 110 160 

FDU69-250 300 160 250 132 200 

H69 (2) 

IP20 

moduly  

nebo  

IP54 

ve skƎ²ni 

FDU69-300 360 200 300 160 240 

FDU69-375 450 250 375 200 300 

FDU69-400 480 250 400 220 320 

FDU69-430 516 300 430 250 344 

I69 (3) FDU69-500 600 315 500 300 400 

FDU69-595 720 400 600 315 480 

FDU69-650 780 450 650 355 520 

J69 (4) FDU69-720 864 500 720 400 576 

FDU69-800 960 560 800 450 640 

FDU69-995 1200 630 1000 500 800 KA69 (5) 

FDU69-1K2 1440 800 1200 630 960 K69 (6) 

FDU69-1K4 1680 1000 1400 800 1120 L69 (7) 

FDU69-1K6 1920 1100 1600 900 1280 M69 (8) 

FDU69-1K8 2160 1300 1800 1000 1440 N69 (9) 

FDU69-2K0 2400 1400 2000 1100 1600 O69 (10) 

FDU69-2K2 2640 1600 2200 1200 1760 P69 (11) 

FDU69-2K4 2880 1700 2400 1400 1920 Q69 (12) 

FDU69-2K6 3120 1900 2600 1500 2080 R69 (13) 

FDU69-2K8 3360 2000 2800 1600 2240 S69 (14) 

FDU69-3K0 3600 2200 3000 1700 2400 T69 (15) 

 

*  DosaĤitelnĩ pouze po urĽitou dobu a omezen dovolenou teplotou. Uveden§ data jsou pƎi max. teplotŘ okol² 40ÁC. 

**  đdaj v z§vorce, napƎ. H69 (2), znamen§ poĽet paraleln²ch vĩkonovĩch blokƠ. 
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Emotron FDU 2.0 - IP54 (model 69-250 a vyĢĢ² tak® v kryt² IP20) 

Odpov²daj²c² vĩkon motoru pƎi napŘt² s²tŘ 690 V 
 

Model 

Max. 

vĩstupn² 

proud 

[A]*  

Norm§ln² zat²Ĥen² 

(120%, 1 min kaĤdĩch 10 min) 

TŘĤk® zat²Ĥen² 

(150%, 1 min kaĤdĩch 10 min) 
RozmŘrov§ 

Ǝada 

**  

Kryt² 
Vĩkon @  

690 V  

[kW] 

Jmenovitĩ  

proud 

[A] 

Vĩkon @  

690 V  

[kW] 

Jmenovitĩ  

proud 

[A] 

FDU69-090 108 90 90 75 72 

F69 

IP54 

z§vŘsn§  

mont§Ĥ 

FDU69-109 131 110 109 90 87 

FDU69-146 175 132 146 110 117 

FDU69-175 210 160 175 132 140 

FDU69-200 240 200 200 160 160 

FDU69-250 300 250 250 200 200 

H69 (2) 

IP20 

moduly  

nebo IP54 

ve skƎ²ni 

FDU69-300 360 315 300 250 240 

FDU69-375 450 355 375 315 300 

FDU69-400 480 400 400 315 320 

FDU69-430 516 450 430 315 344 

I69 (3) FDU69-500 600 500 500 355 400 

FDU69-595 720 600 600 450 480 

FDU69-650 780 630 650 500 520 

J69 (4) FDU69-720 864 710 720 560 576 

FDU69-800 960 800 800 630 640 

FDU69-905 1080 900 900 710 720 
KA69 (5) 

FDU69-995 1200 1000 1000 800 800 

FDU69-1K2 1440 1200 1200 900 960 K69 (6) 

FDU69-1K4 1680 1400 1400 1120 1120 L69 (7) 

FDU69-1K6 1920 1600 1600 1250 1280 M69 (8) 

FDU69-1K8 2160 1800 1800 1400 1440 N69 (9) 

FDU69-2K0 2400 2000 2000 1600 1600 O69 (10) 

FDU69-2K2 2640 2200 2200 1700 1760 P69 (11) 

FDU69-2K4 2880 2400 2400 1900 1920 Q69 (12) 

FDU69-2K6 3120 2600 2600 2000 2080 R69 (13) 

FDU69-2K8 3360 2800 2800 2200 2240 S69 (14) 

FDU69-3K0 3600 3000 3000 2400 2400 T69 (15) 

 

*  DosaĤitelnĩ pouze po urĽitou dobu a omezen dovolenou teplotou. Uveden§ data jsou pƎi max. teplotŘ okol² 40ÁC. 

**  đdaj v z§vorce, napƎ. H69 (2), znamen§ poĽet paraleln²ch vĩkonovĩch blokƠ. 
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Emotron VFX 2.0 a FDU 2.0 - IP20/IP21 
 

 

Verze mŘniĽƠ Emotron VFX/FDU 2.0 

s kryt²m IP20 a IP21 jsou v pŘti 

rozmŘrovĩch Ǝad§ch. 

VĢechny varianty nab²zej² stejn® 

osvŘdĽen® funkce a vlastnosti jako 

ostatn² Ǝady mŘniĽƠ Emotron  

FDU 2.0 a VFX 2.0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          IP20 IP21 

RozmŠrovł ǌada C2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     IP20 IP21 

RozmŠrovł ǌada D2 

Vlastnosti 

Å Robustn² a kompaktn² proveden²  

se snadnou mont§Ĥ² a pƎipojen²m 

Å Integrovan§ DC tlumivka redukuje 

vyĢĢ² harmonick® a napŘƖov® ĢpiĽky 

Å StandardnŘ integrovanĩ EMC filtr 

kategorie C3 

Å Regulace ot§Ľek ventil§torƠ chlazen² 

prodluĤuje Ĥivotnost mŘniĽƠ 

Å Option - integrovan§ brzdn§ jednotka 

 
 
 

 

Emotron VFX 2.0 a FDU 2.0 - IP20/21  

Odpov²daj²c² vĩkon motoru pƎi napŘt² s²tŘ 400 V 
 

Model 

 

VFX.. 

nebo  

FDU.. 

Max. vĩstupn² proud  

[A]*  

Norm§ln² zat²Ĥen² 

(120%, 1 min kaĤdĩch 10 min) 

TŘĤk® zat²Ĥen² 

(150%, 1 min kaĤdĩch 10 min) 
RozmŘrov§ 

Ǝada 

VFX FDU 

Vĩkon @  

400V  

[kW] 

Jmenovitĩ 

proud 

[A] 

Vĩkon @  

400V  

[kW] 

Jmenovitĩ 

proud 

[A] 

é48-025 38 30 11 25 7,5 20 

C2 

é48-030 45 36 15 30 11 24 

é48-036 54 43 18.5 36 15 29 

é48-045 68 54 22 45 18,5 36 

é48-058 68 68 30 58 22 46 

é48-072 108 86 37 72 30 58 

D2 é48-088 132 106 45 88 37 70 

é48-105 132 126 55 105 45 84 

é48-142 170 170 75 142 55 114 
E2 

é48-171 205 205 90 171 75 137 

é48-205 246 246 110 205 90 164 

F2 é48-244 293 293 132 244 110 195 

é48-293 352 352 160 293 132 235 

é48-365 438 438 200 365 160 292 FA2 
 

*  DosaĤitelnĩ pouze po urĽitou dobu a omezen dovolenou teplotou. Uveden§ data jsou pƎi max. teplotŘ okol² 40ÁC. 
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Fotogalerie 
 

 
 
 
 

 

VFX/FDU48/52: Model 003 - 018 (B) VFX/FDU48/52: Model 026 - 046 (C) VFX/FDU48/52: Model 061 - 074 (D) 

 

 
 

 
VFX/FDU48: Model 090 - 175 (E) 

VFX/FDU48: Model 210 - 250 (F) 

VFX/FDU69: Model 090 - 200 (F69) VFX/FDU48: Model 430 - 500 (H) IP20 modul 

 
 

VFX/FDU48 - IP20/21  
 

 

 
 
 
 
 

VFX/FDU48: Model 300 - 500 (G and H) VFX/FDU48: Model 600 - 750 (I) 

VFX/FDU48: Model 025 - 045 (C2) 

IP20 verze 

VFX/FDU48: Model 060 - 088 (D2) 

VFX/FDU69: Model 250 - 400 (H69) VFX/FDU69: Model 430 - 595 (I69) IP21 verze 
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VĢeobecn§ specifikace Emotron VFX/FDU 2.0 
 

VĢeobecn§ data
 

NapŘt² s²tŘ: *                    VFX/FDU48 

  VFX/FDU52 

  VFX/FDU69 

Frekvence s²tŘ  

đĽin²k 

Vĩstupn² napŘt²  

Vĩstupn² frekvence 

Vĩstupn² taktovac² frekvence  

đĽinnost pƎi jmenovit®m zat²Ĥen² 

 

230-480 V** +10%/-15% (-10% pƎi 230 V) 

440-525 V**+10%/ -15% 

500-690 V** +10%/ -15% 

45 aĤ 65 Hz 

0.95 

0ðnapŘt² s²tŘ 

0ð400 Hz 

3 kHz (FDU nastaviteln§ 1.5-6 kHz) 

97% pro modely 003 aĤ 018 

98% pro modely 025 aĤ 3K0 

 

*  K dispozici pro napŘt² s²tŘ s uzemnŘnĩm nebo s izolovanĩm uzlem (s²Ɩ TN nebo IT). 

**   Jmenovit® napŘt² se vol² pomoc² parametru. 
 

 

Provozn² podm²nky a skladov§n² 
 

Parametr Norm§ln² provoz 

Okoln² teplota 0 aĤ +40C̄, s redukci vĩkonu aĤ do max. 50/55ÁC 

Atmosf®rickĩ tlak 86 ð 106 kPa 

Relativn² vlhkost dle IEC 60721 -3-3 TƎ²da 3K4, 5 ð 95%, bez kondenzace 

ZneĽiĢtŘn² dle IEC 60721 -3-3 PƎ²pustnĩ elektricky nevodivĩ prach. Chlad²c² vzduch mus² bĩt Ľistĩ, bez koroz²vn²ch l§tek. 

Chemick® plyny, tƎ²da 3C2 (s lakovanĩmi deskami 3C3). Pevn® Ľ§stice, tƎ²da 3S2. 

Vibrace Dle IEC 60068 -2-6, harmonick® vibrace: 

10<f<57 Hz, 0.075 mm, 57<f<150 Hz, 1g 

Velikost B aĤ D2: IEC 60721-3-3 3M4 (2-9 Hz, 3.0mm a 9-20Hz, zrychlen² 1g (10m/s2) 

NadmoƎsk§ vĩĢka 0ð1000 m 

480V AC mŘniĽe, s redukc² 1%/100 m z jmenovit®ho proudu, aĤ do 4000 m  

690V AC mŘniĽe, s redukc² 1%/100 m z jmenovit®ho proudu, aĤ do 2000 m  

Pro 2000 - 4000 m doporuĽujeme pouĤ²t mŘniĽ s lakovanĩmi deskami. 

 
Parametr Skladov§n² 

Okoln² teplota -20 aĤ +60ÁC 

Atmosf®rickĩ tlak 86 ð 106 kPa 

Relativn² vlhkost dle IEC 60721 -3-3  TƎ²da 1K4, max. 95%, bez kondenzace 
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Provoz pƎi vyĢĢ²ch teplot§ch 

MŘniĽe Emotron jsou urĽeny pro provoz pƎi teplot§ch okol² do max 40ÁC. 

VŘtĢinu typƠ vĢak lze provozovat i pƎi vyĢĢ²ch okoln²ch teplot§ch, avĢak se sn²Ĥenĩm vĩkonem.  

MoĤn§ redukce vĩkonu v z§vislosti na teplotŘ okol²: 

-1 %/ÁC aĤ do max +15ÁC (tj. max 55ÁC pro vĢechny modely frekvenĽn²ch mŘniĽƠ). 

 
 

RozmŘry, hmotnosti, chlad²c² vzduch 

V n§sleduj²c² tabulce je pƎehled rozmŘrƠ, hmotnost² a potƎebn®ho mnoĤstv² chlad²c²ho vzduchu pro jednotliv® 

typy mŘniĽƠ. 

Modelov® Ǝady do velikosti 48-295 jsou urĽeny nejen pro z§vŘsnou mont§Ĥ na stŘnu, s kryt²m IP54 (Ǝada B aĤ 

F) a s kryt²m IP20/21  (Ǝada C2 aĤ FA2), ale jsou optim§ln² i pro klasickou mont§Ĥ do rozvadŘĽe. 

Modelov® Ǝady od velikosti 48-430 a 69-250 jsou tvoƎeny vĤdy paraleln²m zapojen²m 2 aĤ 15 standardn²ch vĩkonovĩch 

blokƠ (tzv. PEBB bloky - Power Electronic Building Blocks), kter® je moĤno dodat buō jiĤ kompletn² v rozvadŘĽi 

s kryt²m IP54 nebo jako samostatn® bloky v kryt² IP20 s moĤnost² z§vŘsn® mont§Ĥe dle individu§ln² potƎeby 

uĤivatele. 

 
 

Mechanick§ specifikace - modely VFX/FDU48 

verze s kryt²m IP20/IP21 
 

Modely 
RozmŘr. 

Ǝada 

RozmŘry IP20 / IP21  

v1 / v2  ĭ Ģ ĭ h  

[mm] 

Hmotnost  

IP20/IP21   

[kg]  

Chlad²c²  

vzduch  

[m3/h]  

48-025 aĤ 48-030 
C2 536 / 559 x 176 x 267 17 

120 

48-036 aĤ 48-058 170 

48-060 aĤ 48-105 D2 658 / 670  x 220 x 291 30 170 

48-142 aĤ 48-171 E2 950 /  950 x 275 x 294 53 510 

48-205 aĤ 48-293 F2 950 / 950 x 335 x 294 68 800 

48-365 FA2 1121 / 1121 x 335 x 313 104 1020 

v1 = VĩĢka skƎ²nŘ IP20 

v2 = VĩĢka skƎ²nŘ IP21 (vĽetnŘ stƎ²Ģky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RozmŘrov§ Ǝada C2  RozmŘrov§ Ǝada D2 RozmŘrov§ Ǝada E2 RozmŘrov§ Ǝada F2 

  IP20 IP21 IP20 IP20 
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Mechanick§ specifikace - modely VFX/FDU48 a VFX/FDU52 

verze s kryt²m IP54 (modely 430 a vyĢĢ² tak® v kryt² IP20) 
 

Modely (48- a 52-) RozmŘrov§ Ǝada 
RozmŘry v x Ģ x h [mm] 

IP20 

RozmŘry v x Ģ x h [mm] 

IP54 

Hmotnost [kg] 

IP20/IP54  

Chlad²c² 

vzduch [m3/h]  

003 aĤ 018 B - 416 x 203 x 200 - /12.5  75 

026 aĤ 031 C - 512 x 178 x 292 - /24  120 

037 aĤ 046 C - 512 x 178 x 292 - /24  170 

061 aĤ 074 D - 590 x 220 x 295 - /32  170 

090 aĤ 109 E - 950 x 285 x 314 - /56  510 

146 aĤ 175 E - 950 x 285 x 314 - /60  510 

210 aĤ 295 F - 950 x 345 x 314 - /74  800 

430 aĤ 500 H (2xF) 1036 x 500 x 450 2250 x 600 x 600 170/380  1600 

600 aĤ 750 I (3xF) 1036 x 730 x 450 2250x 900 x 600 248/506  2400 

860 aĤ 1K0 J (2xH) 1036 x 1100 x 450 2250 x 1200 x 600 340/697  3200 

1K15 aĤ 1K25 KA (H+I) 1036 x 1365 x 450 2250 x 1500 x 600 418/838  4000 

1K35 aĤ 1K5 K (2xI) 1036 x 1630 x 450 2250 x 1800 x 600 496/987  4800 

1K75 L (2xH+I) 1036 x 2000 x 450 2250 x 2100 x 600 588/1190  5600 

2K0 M(H+2xI) 1036 x 2230 x 450 2250 x 2400 x 600 666/1323  6400 

2K25 N (3xI) 1036 x 2530 x 450 2250 x 2700 x 600 744/1518  7200 

2K5 O (2xH+2xI) 1036 x 2830 x 450 2250 x 3000 x 600 836/1772  8000 

 
 

 

 

Mechanick§ specifikace - modely VFX/FDU69 

verze s kryt²m IP54 (modely 250 a vyĢĢ² tak® v kryt² IP20) 

 
 

Modely (69-) RozmŘrov§ Ǝada 
RozmŘry v x Ģ x h [mm] 

IP20 

RozmŘry v x Ģ x h [mm] 

IP54 

Hmotnost [kg] 

IP20/IP54  

Chlad²c² 

vzduch [m3/h]  

090 aĤ 200 F69 - 1090 x 345 x 314 ð/77  800 

250 aĤ 400 H69 (2xF69) 1176 x 500 x 450 2250 x 600 x 600 176/399  1600 

430 aĤ 595 I69 (3xF69) 1176 x 730 x 450 2250 x 900 x 600 257/563  2400 

650 aĤ 800 J69 (2xH69) 1176 x 1100 x 450 2250 x 1200 x 600 352/773  3200 

905 aĤ 995 KA69 (H69+I69) 1176 x 1365 x 450 2250 x 1500 x 600 433/937  4000 

1K2 K69 (2xI69) 1176 x 1630 x 450 2250 x 1800 x 600 514/1100  4800 

1K4 L69 (2xH69+I69) 1176 x 2000 x 450 2250 x 2100 x 600 609/1311  5600 

1K6 M69 (H69+2xI69) 1176 x 2230 x 450 2250 x 2400 x 600 690/1481  6400 

1K8 N69 (3xI69) 1176 x 2530 x 450 2250 x 2700 x 600 771/1651  7200 

2K0 O69 (2xH69+2xI69) 1176 x 2830 x 450 2250 x 3000 x 600 866/1849  8000 

2K2 P69 (H69+3xI69) 1176 x 3130 x 450 2250 x 3300 x 600 947/2050  8800 

2K4 Q69 (4xI69) 1176 x 3430 x 450 2250 x 3600 x 600 1028/2214  9600 

2K6 R69 (2xH69+3xI69) 1176 x 3730 x 450 2250 x 3900 x 600 1123/2423  10400 

2K8 S69 (H69+4xI69) 1176 x 4030 x 450 2250 x 4200 x 600 1204/2613  11200  

3K0 T69 (5xI69) 1176 x 4330 x 450 2250 x 4500 x 600 1285/2777  12000  

 
 

 

 



SPECIFIKACE 

 

15  

  
 

T act 

 

90% 
 

 
10% 

  1 ms 

 

 
 

PƎesnost regulace Emotron VFX 2.0 (ot§Ľky) 

Statick§ pƎesnost regulace 

momentu (line§rn²): 

Dynamick§ pƎesnost regulace ot§Ľek 

(odezva na skokovou zmŘnu): 

 
n 

 
 

 
ref. 

 
 
 
aktu§ln² 

 
n, T 

 

 
moment 

 

 

5 x 0,08s = 0,2%s 
2 

 
 

+/- 0.01% z nnom 

 
5% 

80 ms 

ot§ļky 

 

 

Se sn²maĽem ot§Ľek = 0.01% z nnom 

Bez sn²maĽe ot§Ľek = 0.1% z nnom 

Se sn²maĽem ot§Ľek = 0.2% s (100 % zmŘna z§tŘĤe) 

Bez sn²maĽe ot§Ľek = 0.4% s (100 %zmŘna z§tŘĤe) 

 

PƎesnost regulace Emotron VFX 2.0 (moment) 

Statick§ pƎesnost regulace ot§Ľek 

(line§rn²): 

Dynamick§ pƎesnost regulace 

momentu: 

T 
aktu§ln² 

T 
T ref 

 

ref. 

 
+/- 3% z Tnom 

 

 
Se sn²maĽem ot§Ľek: <3 % z Tnom 

Bez sn²maĽe ot§Ľek: <3 % z 10-100% 

jmenovitĩch ot§Ľek a <10 % pƎi 

nulovĩch ot§Ľk§ch (% z nnom) 

S i bez sn²maĽe ot§Ľek: 

dosaĤen² 100 % momentu = 1 ms. 

 
 

PƎesnost regulace Emotron FDU 2.0 (V/Hz) 

PƎesnost regulace ot§Ľek = pƎibliĤnŘ 1 % z nnom (skluzov§ frekvence). 

PƎesnost regulace momentu = pƎibliĤnŘ 5 % z Tnom (20 - 100% ot§Ľek). 
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Z§kladn² v/v data 
 

Vstupy Ǝ²dic²ch sign§lƠ: 

Analogov® (diferenci§ln²), 4 vstupy 
 

Analogovĩ napŘƖovĩ / proudovĩ: 

Max. vstupn² napŘt²: 

Vstupn² impedance: 

 
RozliĢen²: 

PƎesnost hardware: 

Nelinearita: 

0 - Ñ10 V/0-20 mA (dle nastaven² DIP pƎep²naĽƠ na Ǝ²d²c² desce) 

+30 V 

20 kW (napŘt²) 

250 W (proud) 

11 bits + sign 

0.5% type + 1 ı LSB fsd 

1ı LSB 

Digit§ln², 8 vstupƠ  

Vstupn² napŘt²: 

Max. vstupn² napŘt²: 

Vstupn² impedance: 

ZpoĤdŘn² sign§lu: 

High > 9 VDC Low < 4 VDC 

+30 VDC 

<3.3 VDC: 4.7 kW, > 3.3 VDC: 3.6 kW 

¢ 8 ms 

Vĩstupy Ǝ²dic²ch sign§lƠ: Analogov®, 2 vĩstupy  

Vĩstup napŘƖovĩ/proudovĩ: 

Max. vĩstupn² napŘt²: 

Zkratovĩ proud (   ): 

Vĩstupn² impedance: 

RozliĢen²: 

Max. zat²Ĥiteln§ impedance pro proudovĩ sign§l: 

PƎesnost hardware: 

Offset: 

Nelinearita: 

0-10 V/0-20 mA (dle nastaven² v parametrech menu) 

+15 V @5 mA trvale 

+15 mA (napŘƖovĩ sign§l) +140 mA (proudovĩ sign§l) 

10 W (napŘƖovĩ sign§l) 

10 bit 

500 W 

1.9% typ fsd (napŘƖovĩ sign§l), 2.4% typ fsd (proudovĩ sign§l) 

3 LSB 

2 LSB 

Digit§ln², 2 vĩstupy  

Vĩstupn² napŘt² 
 

 
Zkratovĩ proud (¤) 

High>20 VDC @50 mA, >23 VDC otevƎenĩ 

Low<1 VDC @50 mA 

100 mA max (spoleĽnŘ s +24 VDC) 

Rel®, 3 ks  

Kontakty 0.1 ð 2 A /  Umax  = 250 VAC nebo 42 VDC 

ReferenĽn² napŘt²  

+10VDC 

-10VDC 

+24VDC 

+10 VDC @10 mA zkratovĩ proud +30 mA max 

-10 VDC @10 mA 

+24 VDC zkratovĩ proud +100 mA max (spoleĽnŘ s digit§ln²mi vĩstupy) 

 

 
Viz òN§vod na obsluhu frekvenĽn²ch mŘniĽƠ EMOTRON VFX/FDU" - sch®ma zapojen², pƎipojen² a z§kladn² nastaven² 
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Sv. OznaĽen² PƎednastaven® funkce 

X1 

1 +10 V +10 VDC ref. napŘt² 

2 AnIn1 Ot§Ľky - Ĥ§dan§ hodnota 

3 AnIn2 Vypnuto 

4 AnIn3 Vypnuto 

5 AnIn4 Vypnuto 

6 -10 V -10VDC ref. napŘt² 

7 Com Sign§lov§ nula 

8 DigIn 1 RunL (chod vlevo) 

9 DigIn 2 RunR (chod vpravo) 

10 DigIn 3 Vypnuto 

11 +24 V +24VDC ovl. napŘt²  

12 Com Sign§lov§ nula 

13 AnOut 1 Min aĤ Max ot§Ľky 

14 AnOut 2 0 - Max moment 

15 Com Sign§lov§ nula 

16 DigIn 4 Vypnuto 

17 DigIn 5 Vypnuto 

18 DigIn 6 Vypnuto 

19 DigIn 7 Vypnuto 

20 DigOut 1 PƎipraven 

21 DigOut 2 Brzda /  Bez poruchy 

22 DigIn 8 Reset 

X2: 

31 N/C 1 

Rel® 1 - Porucha  32 COM 1 

33 N/O 1 

41 N/C 2 

Rel® 2 - PƎipraven 42 COM 2 

43 N/O 2 

X3: 

51 COM 3 
Rel® 3 (nenastaveno) 

52 N/O 3 

  

Pozn§mka: 

VĢechny vstupy a vĩstupy jsou programovateln® v 

menu 

 

Sch®ma zapojen² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   = Standard 

**  = Option - svorky X1:78-79 pro pƎipojen² PTC Ľidla teploty motoru 

         (pouze u modelƠ B aĤ D2) 

 
Ovl§dac² panel 

Odn²matelnĩ v²cejazyĽnĩ ovl§dac² panel je standardn² vĩbavou. Jsou 

podporov§ny n§sleduj²c² jazyky: 

angliĽtina, Ģv®dĢtina, holandĢtina, nŘmĽina, francouzĢtina, ĢpanŘlĢtina, 

ruĢtina, italĢtina, ĽeĢtina, tureĽtina a polĢtina. 
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Standardn² option karty pro Emotron VFX/FDU 2.0 

Pozn§mkaΥ 5ƻ ƳŠƴƛőŜ ƧŜ ƳƻȌƴƻ ƴŀƛƴǎǘŀƭƻǾŀǘ pouze 1 ƪƻƳǳƴƛƪŀőƴƝ kartu + max. 3 option karty! 

 
I/O karta 

 

RozĢiƎuj²c² karta vstupƠ/vĩstupƠ, 

obsahuje 3 rel®ov® vĩstupy 

(230VAC/5A NO/NC), 3 digit§ln² 

diferenĽn² vstupy 24V /3.2kÝ (AC 

nebo DC), vĢechny programovateln®. 

Maxim§ln² diferenĽn² napŘt² je 50 V 

AC nebo DC. Vstupy jsou vz§jemnŘ 

izolovan®. V mŘniĽi mohu bĩt 

instalov§ny maxim§lnŘ 3 I/O karty. 

 
Obj. Ľ. 01-3876-01 

 
 

Encoder karta 
 

 
 
 

PTC/PT100 karta 
 

 
 
 

CRIO karta (VFX) 
 

 
 
 
 
 

CI - JeƎ§bovĩ interface (VFX) 

 
Karta pro pƎipojen² zpŘtnovazebn²ho 

sn²maĽe ot§Ľek s diferenĽn²mi 

vstupy 5V (TTL) nebo 24V (HTL), 

rozsah 5-16.384  pulzƠ/ot. Vstup min 

9 kÝ. Max frekvence = 100 kHz. 
 
 
 
 
 
 
1 izolovanĩ PTC vstup dle 

DIN 44081/44082.  

Do PTC vstupu mƠĤe bĩt v s®rii 

zapojeno max 6 PTC termistorƠ. 

Tak® mohou bĩt pƎipojeny 3 PT100 

 
 
 
 

 
JeƎ§bov§ karta pro Ǝ²zen² jeƎ§bƠ. 

Vstupy pro ovladaĽ: podpora 

4-stupſov®ho, potenciometrov®ho 

nebo analogov®ho zad§v§n² ot§Ľek. 

Vstupy pro zpomalovac² a koncov® 

vyp²naĽe (2+2) a dalĢ². VĢech 12 

digit§ln²ch vstupƠ je na 24V/5  kÝ 

(8-24V) DC, 2 rel®ov® vĩstupy 
 
 
 
 
 
SlouĤ² ke galvanick®mu oddŘlen² 

vstupƠ/vĩstupƠ jeƎ§bov® CRIO karty. 

 
Å K dispozici pro vstupn² napŘt² 

230 V/27 kÝ (120 - 250V) AC 

nebo 24 V /2.7  kÝ (15 - 36 V) DC. 

Å LED indikace ¼rovnŘ vĢech 

vstupƠ a vĩstupƠ. 

Å Mont§Ĥ na DIN liĢtu. 

Å RozmŘry: 125 x 150 x 50 mm 

 
Sign§ly A, Aõ, B, Bõ (posun. o 90Áel.). 

Nastaviteln® nap§jec² napŘt² 

sn²maĽe 5 VDC nebo 24 VDC. 

Obj. Ľ. 01-3876-03 
 
 
 
 
 
 
sn²maĽe ve 2, 3 nebo 4-vodiĽov®m 

zapojen² dle EN 60751.  
 

 
 

Obj. Ľ. 01-3876-08 
 

 
 
 
 
 

250 VAC/2A, vyuĤity pro ovl§d§n² 

mechanick® brzdy a hl²d§n² deviace 

pohonu (rozd²l mezi Ĥ§danĩmi a 

skuteĽnĩmi ot§Ľkami). Takt®Ĥ je 

podporov§no hl²d§n² pƎet²Ĥen² zdvihu 

(pƎetŘĤovac² zaƎ²zen²). 

 
Obj. Ľ. 01-3876-07 

 
 
 
 
 

Obj. Ľ. 590059  (230 VAC) 

590060  (24 VDC) 
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Fieldbus - Profibus 
 

KomunikaĽn² karta Profibus DP nebo 

DP V1. PƎipojen² pomoc² 9-pin D-sub 

konektoru. 

PƎenosov§ rychlost 

9.6 kbits/s  - 12 Mbits/s. 

Odezva = 10 ms. 

Obj. Ľ. 01-3876-05 

 
 

Fieldbus - DeviceNet 
 

 
 
 
Ethernet - Modbus/TCP 

 

 
Ethernet - EtherCATÈ 

 

 
Ethernet - Profinet IO 1-port 

 

 
Ethernet - Profinet IO 2-port 

 
KomunikaĽn² karta DeviceNet. 

PƎenosov§ rychlost 

125 - 500 kbits/s.  

Odezva = 10 ms. 
 

 
 
 
 
 
 
KomunikaĽn² karta Ethernet - 

Modbus/TCP protokol. 

Konektor RJ45. 

PƎenosov§ rychlost 

10 nebo 100 Mbits/s. 

Odezva = 10 ms. 
 
 
 
 
KomunikaĽn² karta Ethernet - 

EtherCAT protokol. 

Konektor 2 x RJ45 (vstup /  vĩstup). 

PƎenosov§ rychlost: 100 Mbits/s. 

Odezva = 10 ms. 
 
 
 
 
 
KomunikaĽn² karta Ethernet - 

Profinet IO (RT) protokol. 

Konektor RJ45. 

PƎenosov§ rychlost: 100 Mbits/s. 

Odezva = 10 ms. 
 
 
 
 
 
KomunikaĽn² karta Ethernet - 

Profinet IO (RT) protokol. 

Konektor 2 x RJ45. 

PƎenosov§ rychlost: 100 Mbits/s. 

Odezva = 10 ms. 

 
Obj. Ľ. 01-3876-06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obj. Ľ. 01-3876-09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obj. Ľ. 01-3876-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obj. Ľ. 01-3876-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obj. Ľ. 01-3876-12 
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RS232/RS485 izolovan§ 
 

 
 
KomunikaĽn² karta RS232/RS485, 

izolovan§, pro Modbus/RTU 

komunikaĽn² protokol. 

PƎenosov§ rychlost: 

2400  - 38400  bits/s.  

Odezva = 10 ms. 

 

 
 

Obj. Ľ. 01-3876-04 

 

 

Lakovan® desky 
 

 
 

VeĢker® desky s ploĢnĩmi spoji, pouĤ²van® ve 

frekvenĽn²ch mŘniĽ²ch je moĤno dodat s ochrannĩm 

lakovanĩm povrchem. 

Toto se doporuĽuje zejm®na pro aplikace v 

chemick®m prostƎed², v prostƎed² s vysokou vlhkost² 

(tropy) nebo vysokou praĢnost². 

V souladu s IEC60721-3-3 plyny, tƎ²da 3C3, Ľ§stice, 

tƎ²da 3S2. 
 

 
 
 
 

Mont§Ĥn² sada, vĽetnŘ zaslepovac²ho panelu - BCP 

Extern² ovl§dac² panel IP54 je 

urĽen pro mont§Ĥ na dveƎe 

rozvadŘĽe. Dle konkr®tn² situace je 

nutno vĤdy objednat kombinaci 

mont§Ĥn² sady s extern²m 

ovl§dac²m panelem nebo 

zaslepovac²m panelem. 
 

 
 

Mont§Ĥn² sada, vĽetnŘ extern²ho panelu - ECP 

Extern² ovl§dac² panel IP54 je 

urĽen pro mont§Ĥ na dveƎe 

rozvadŘĽe. Dle konkr®tn² situace je 

nutno vĤdy objednat kombinaci 

mont§Ĥn² sady s extern²m 

ovl§dac²m panelem nebo 

zaslepovac²m panelem. 
 

 
 

Extern² ovl§dac² panel - HCP 2.0 

Extern² ovl§dac² panel - HCP 2.0 je 

kompletn² ovl§dac² panel, kterĩ se 

snadno pƎipojuje k mŘniĽi a 

zajiĢƖuje doĽasn® ovl§d§n² bŘhem 

uv§dŘn² do provozu a servisn²ch 

Ľinnost². Panel HCP obsahuje 

vĢechny funkce. UmoĤſuje 

nastavovat parametry, 

 

 
 

Obj. Ľ. 

01-3957-21 (Ǝada B) 

01-3957-31 (Ǝada C/C2) 

01-3957-01 (Ǝada D/D2 a vyĢĢ² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obj. Ľ. 

01-3957-20 (Ǝada B) 

01-3957-30 (Ǝada C/C2) 

01-3957-00 (Ǝada D/D2 a vyĢĢ² 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obj. Ľ. 01-5039-00 (vĽ. kabelu)) 
 

 
Pozn§mka: 

V objedn§vce specifikujte, pro 

jakĩ mŘniĽ je tento panel urĽen: 

A: Pro VFX/FDU - Standardn² mŘniĽe 

B: Pro CDU/CDX - MŘniĽe pro pƎ²mou 

mont§Ĥ na motor 

C: Pro CDU/CDX - Speci§ln² mŘniĽe 
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Kabelov® prƠchodky pro rozmŘrov® Ǝady B, C a D 

Sada kabelovĩch prƠchodek 

pro rozmŘrov® Ǝady B, C a D. 

Dle EMC norem jsou pro 

kabelov® vĩvody k motoru a 

brzdn®mu rezistoru tyto 

prƠchodky kovov® 
 

 
 
 
 
 
 
 

EmoSoftCom 
 

 
 

Propojte PC standardn²m kabelem 

RS232. Pomoc² softwaru 

EmoSoftCom mƠĤete komunikovat 

(Ľ²st/zapisovat) s frekvenĽn²m 

mŘniĽem. Lze prov§dŘt veĢker® 

servisn² a diagnostick® ¼kony. 
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Option karty (vĩrobn² mont§Ĥ) pro Emotron VFX/FDU 2.0 
 

SBS - Karta extern²ho nap§jen² 
 

Karta extern²ho nap§jen² je urĽena 

pro 24 V AC/DC. PƎi vĩpadku 

s²Ɩov®ho napŘt² mŘniĽe zajiĢƖuje tato 

karta moĤnost zachov§n² 

komunikace s Ǝ²d²c² deskou nebo 

napƎ. s komunikaĽn² kartou Profibus. 
 
 

 

Safe stop - Karta bezpeĽn®ho zastaven² 
 

 

Safe stop pro Ǝadu B aĤ D2 

(instalace na pozice 1 aĤ 3) Safe stop pro Ǝadu E, E2 a vyĢĢ² 

 

Obj. Ľ. 01-3954-00 

Obj. Ľ. 01-3954-50 (ochr. lakov§n²) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DodateĽnŘ vybaveno vstupy/ 

vĩstupy pro pomocn® obvody dle 

EN-IEC 62061:2005  SIL2 a 

EN-ISO 13849 -1:2006 

 

 

Zaslepovac² panel - BCP 

 

 
Brzdn§ jednotka 

 

 
 
 

PƎipojen² DC+ /DC- 

 

 
Zaslepovac² panel, kterĩ se vkl§d§ 

m²sto ovl§dac²ho panelu. 

Obsahuje indikaĽn² LED diody pro 

indikaci stavƠ ăZapnutoò, ăChodò a 

ăPoruchaò. 
 

 
 
 
 
 
 
VĢechny mŘniĽe Emotron VFX/FDU mohou bĩt vybaveny volitelnou 

integrovanou brzdnou jednotkou. Brzdn® jednotky jsou dimenzov§ny pro 

trval® brzdŘn² pƎi jmenovit®m zat²Ĥen². Tuto jednotku nen² moĤn® 

nainstalovat do jiĤ dodanĩch modelƠ. Brzdnĩ rezistor mus² bĩt instalov§n 

mimo mŘniĽ (viz strana 23, informace o Brzdnĩch rezistorech). 

DC+/DC- jsou svorky pro extern² pƎipojen² meziobvodu mŘniĽƠ Emotron VFX/FDU. 

Tento doplnŘk je zapotƎeb² pƎi pouĤit² omezovaĽe ĢpiĽek (Overshoot clamp). 
 
 

EMC filtr tƎ²dy C2 

EMC filtr odpov²daj²c² normŘ EN61800-3:2004 tƎ²dy 

C2 - 1. prostƎed² maj² mŘniĽe rozmŘrov® Ǝady B, C a 

D jiĤ integrovanĩ. 

Pozn§mka: 

EMC filtr tƎ²dy C3 - 2. prostƎed² je standardnŘ 

instalov§n ve vĢech zbĩvaj²c²ch rozmŘrovĩch Ǝad§ch. 

PTC 

Vĩrobn² mont§Ĥ, izolovan® vstupy pro PTC 

teplotn² Ľidla motoru dle DIN44081/44082,  

urĽeno pro rozmŘrovou Ǝadu B, C a D. 

Je-li PTC/PT100 option karta osazena, pak jsou 

k dispozici vstupy X1: 78-79 
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Extern² option pro Emotron VFX/FDU 2.0 
 

 
Extern² EMC filtr 90-650A 

 
EMC filtr odpov²daj²c² normŘ 

EN61800-3:2004  tƎ²dy C2 - 1. prostƎed². 

Filtr je urĽen pro mŘniĽe od rozmŘrov® 

Ǝady E a vyĢĢ², napŘt² 480 V, 50/60  Hz. 

Teplota okol² max. 40ÁC.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model mŘniĽe Typ filtru  RozmŘry 

v x Ģ x h [mm] 
Hmotnost [kg] Kryt² 

VFX/FDU48-090 3F480-100.230  325x150x107 7.1 IP201 

VFX/FDU48-109 3F480-125.230  345x175x127 10 IP201 

VFX/FDU48-146 3F480-150.230  375x175x135 10 IP201 

VFX/FDU48-175 3F480-180.230  490x170x158 13.5 IP002 

VFX/FDU48-210 3F480-220.230  490x170x158 13.5 IP002 

VFX/FDU48-250 3F480-250.230  490x230x158 18.2 IP002 

VFX/FDU48-300 3F480300.230  490x230x158 18.2 IP002 

VFX/FDU48-375 3F480-400.230  580x230x158 22 IP002 

VFX/FDU48-430 3F480-500.230  630x345x158 37.5 IP002 

VFX/FDU48-500 3F480-500.230  630x345x158 37.5 IP002 

VFX/FDU48-600 3F480-600.230  660x375x187 42 IP002 

VFX/FDU48-650 3F480-700.230  865x345x157 42 IP002 

 
1 = Svorky (chr§nŘn®) 

2 = SbŘrnice 
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Vĩstupn² tlumivky (dU/dt) 
 

 

Vĩstupn² tlumivky se u frekvenĽn²ch mŘniĽƠ vyuĤ²vaj² k redukci du/dt.  D²ky 

sp²nac² frekvenci vznikaj² na vĩstupu mŘniĽe na motorov®m kabelu svodov® 

kapacitn² proudy. Pro omezen² tohoto jevu se instaluj² vĩstupn² tlumivky. 

Tyto tlumivky tak® pozitivnŘ omezuj² napŘƖov® ĢpiĽky, kter® negativnŘ 

pƠsob² na vinut² motoru. 

Data: do 800 V, IP00, pƎedurĽeny pro mont§Ĥ do rozvadŘĽe, max. teplota 

okol² 40ÁC. 

PƎi vŘtĢ²ch vĩstupn²ch proudech se tlumivky zapojuj² paralelnŘ (dle poĽtu 

PEBB blokƠ mŘniĽe). 

Pro usnadnŘn² volby se pod²vejte na str. 30 
 
 
 
 
 
 
 

Jmenovitĩ proud (IN)  

A/f§zi 

L  

[mH] 

Hmotnost  

[kg] 

RozmŘry 

v x Ģ x h [mm] 
Obj. Ľ. 

2.8 1.5 0.6 60x78x95 473160  00 

4.4 1 0.6 60x78x95 473161  00 

6.6 0.65 0.6 60x78x95 473162  00 

11 0.4 1 65x96x105 473163  00 

14.3 0.3 1 65x96x105 473164  00 

18.2 0.25 1.2 74x96x105 473165  00 

26.4 0.175 1.2 74x96x105 473166  00 

32 0.15 1.7 84x125x140 473167  00 

65 0.1 4 105x155x205 473168  00 

90 0.1 8.4 120x90x235 473169  00 

146 0.05 10.2 140x190x260 473170  00 

175 0.05 13.4 160x210x180 473171  00 

275 0.032 18.4 170x230x200 473172  00 

320 0.025 18.9 170x230x200 473173  00 

410 0.021 22.6 180x240x210 473174  00 

 

 
 
 

OmezovaĽ ĢpiĽek (Overshoot clamp) 

OmezovaĽ napŘƖovĩch ĢpiĽek 

(Overshoot clamp) spoleĽnŘ s 

vĩstupn²mi tlumivkami omezuje 

napŘƖov® ĢpiĽky a dU/dt a ĢetƎ² tak 

vinut² motoru. 

UrĽeno pro napŘt² 380 - 690 V. 

v x Ģ x h = 250 x 145 x 95 mm 

POZNćMKA: 

MŘniĽe od velikosti B do F(69) mus² 

bĩt objedn§ny se svorkami DC+/DC- . 

 

 
 

Obj. Ľ. 

052163  (Ǝada B aĤ F/F2/F69) 

052220  (Ǝada G a vyĢĢ²) 
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Sinusovĩ filtr 
 
 
 

Pouze pro mŘniĽe FDU. 

NapŘt²= 400 V Ñ25 %, 50/60  Hz (690 V na popt§vku). 

Max. teplota okol² 40ÁC. 

IP20= ve skƎ²ni, se svorkovnic² 

IP00= bez skƎ²nŘ, sbŘrnicovĩ Ģroubovĩ spoj 

đbytek napŘt² 25 V pƎi jmenovit®m proudu, 50 Hz. 

PƎet²Ĥen²: 110%/5min, 150%/2min nebo 200%/30s.  

Pro usnadnŘn² volby se pod²vejte na str. 30 
 

 
 
 
 
 

Typ filtru  

3AFS400- Kryt² 
Vĩkon 

[kW] 

Jmenovitĩ proud 

(IN) A/f§zi 

Vĩkonov§ ztr§ta 

[W] 

Hmotnost 

[kg] 

RozmŘry 

v x Ģ x h [mm] 

002.5 IP20 0.75 2.5 75 5 190x165x160 

004 IP20 1.5 4 90 5 190x165x160 

007 IP20 2.2 7 125 7 250x162x162 

010 IP20 4 10 165 9 250x162x162 

013 IP20 5.5 13 190 12 250x162x162 

016 IP20 7.5 16 220 13 300x210x180 

025 IP20 11 25 250 18 300x250x210 

035 IP20 15 35 275 25 300x270x235 

010 IP00 4 10 165 9 195x200x115 

013 IP00 5.5 13 190 12 225x200x115 

016 IP00 7.5 16 220 13 225x240x135 

025 IP00 11 25 250 18 270x250x160 

035 IP00 15 35 275 25 270x250x160 

050 IP00 22 50 320 45 280x300x250 

063 IP00 30 63 550 49 270x300x370 

080 IP00 37 80 380 65 324x360x320 

100 IP00 45 100 530 65 324x360x320 

125 IP00 55 125 650 85 335x390x320 

150 IP00 75 150 580 119 440x480x340 

180 IP00 90 180 760 131 440x480x340 

250 IP00 132 250 600 135 420x420x390 

300 IP00 160 300 1000 140 420x420x390 

400 IP00 200 400 1100 320 440x500x400 

500 IP00 250 500 1250 335 470x500x400 
 

 
 
 

Solenoidovĩ prƠvleĽnĩ filtr 
 
 
 
Solenoidovĩ filtr se pouĤ²vaj² pro 

redukci ruĢivĩch proudƠ motoru 

(zejm®na od osov® vĩĢky 280mm). 

PozitivnŘ pƠsob² na Ĥivotnost 

loĤisek motoru. Solenoidovĩm 

filtrem mus² bĩt provleĽeny vĢechny 

tƎi f§ze motorov®ho kabelu. 

Tento filtr mƠĤe bĩt pouĤit i na 

pƎ²vodn²m s²Ɩov®m kabelu za 

¼Ľelem sn²Ĥen² EMC emis². 

 

 
 

Obj. Ľ. 052213  

 
(Ǝada G - T69 nutnĩ pro kaĤdĩ blok 

PEBB samostatnĩ solenoidovĩ filtr. 
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Brzdn® rezistory 
 

 
 

Typ VPR, DEG(T) = kompaktn² zapouzdƎen® rezistory s 

kryt²m IP65, typ DEG mƠĤe bĩt vybaven termokontaktem.  

 

Typ BEG(T) = plechov® rezistory, kryt² IP20 nebo IP23, 

termokontakt dle poĤadavku uĤivatele.  

 

Pro dynamick® pohony s potƎebou rychl®ho brzdŘn². 

MŘniĽe mus² bĩt vybaveny option brzdnou jednotkou 

(brake-chopper). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kapalinov® chlazen² 
 

 
 

MŘniĽe rozmŘrov® Ǝady E a vyĢĢ² a F69 - T69 jsou k 

dispozici tak® ve verzi s kapalinovĩm chlazen²m. Tyto 

jednotky jsou urĽeny pro pƎipojen² ke kapalinov®mu 

syst®mu chlazen², obvykle vĩmŘn²k tepla typu kapalina-

kapalina nebo kapalina- vzduch. VĩmŘn²k tepla nen² 

souĽ§st² dod§vky kapalinov®ho chlazen². 

MŘniĽe s paraleln²mi vĩkonovĩmi moduly (velikosti G - 

T69) jsou dod§v§ny s rozdŘlovac² jednotkou pro pƎipojen² 

chladic² soustavy. MŘniĽe jsou vybaveny gumovĩmi 

hadicemi s ochrannĩm opleten²m, zakonĽenĩmi tŘsnĩmi 

rychlospojkami. 

 

 

 

 

 

 

CAD-vĩkresy jsou dostupn® na internetovĩch str§nk§ch 
 

2D a 3D CAD vĩkresy pro frekvenĽn² mŘniĽe, softstart®ry a 

hl²daĽe zat²Ĥen² Emotron jsou dostupn® prostƎednictv²m 

webovĩch str§nek vĩrobce. Tyto mohou bĩt velmi uĤiteĽn® 

vĢem, kteƎ² pracuj² s naĢimi produkty. 

Pro pƎ²mĩ pƎ²stup k CAD dokumentƠm navĢtivte str§nky 

www.cgglobal.com nebo www.emotron.com 

 

 

 

 

 

 

 


